HUTTE

BOHRTECHNIK I ' - 4

Drehbohrsysteme D88 9-D 152,4
mit Drehkopf

Diese Bohrsysteme werden mit Einfach-Bohrgestange in standfesten
und nicht standfesten B6den angewendet.

Meist bei Spulbohrungen in sandigen Béden. Die Anwendung kann
auch in schluffigen, kiesigen, tonigen oder lehmingen Béden mit
entsprechendem Werkzeug und Spulverfahren erfolgen.

Beispiele der Anwendung:
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Drehbohrsystem D 88,9

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch D 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. IG (G), passend zum Abtriebsflansch des jeweiligen Drehkopfes
oder zum Zwischenflansch Pos. 1 (MaBe im Bestellfall angeben).
3 Drehbohrrohre D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. oder li. x 8,8mm Wd x 69mm (d). Wk Rohre: S355J2H; Vorschweienden:

Hochvergiitete Stahlqualitdt. Beide Gewindeenden sind im Reibschweil3-Verfahren an die Rohre geschweift.
3.1 3000 mm NL

3.2 2000 mm NL
3.3 1000 mm NL
4 Adapter D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. 0. li. AG x Gew. 2 3/8" API Reg. IG mit SF.
5 Ringbohrkrone D 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. o. li. AG x D 95mm mit 8-Kantstiftschneide

und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide.

6 Querschneide, D 105mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz (auf Anfrage).
7 Ringbohrkrone D 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. o. li. AG x D 110mm mit Hartmetall-AnschweiBzahnen.
8 Drehbohrkrone D 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG x D 100mm, 3-fliigelige Stufenform.
9 RollenmeiBel D 98,3mm (3 7/8") x Gew. 2 3/8" API Reg. AG.
10 Drehbohrkrone D 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 100mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. 0. li. AG Verpresskappe D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. 0. li. IGx G 1 1/4" Anschluss
Fangglocke D 88,9, Gew. 1 gg. zyl.re. 0. li. AG Verpressnippel D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. 0. li. AG x G 1 1/4" Anschluss

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselfléache; zyl. = zylindrisches Gewinde;

kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Drehbohrsystem D 114,3

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. IG, passend zum Abtriebsflansch des jeweiligen Drehkopfes
oder zum Zwischenflansch Pos. 1 (MaBe im Bestellfall angeben)
3 Drehbohrrohre D 114,3 Gew. 2 gg. zyl. re. oder li. x 10mm Wd x 92mm (d). Wk Rohre: Hochvergiitete Stahlqualitat.
Gewinde (IG/AG) sind direkt in die Rohre geschnitten.
3.1 3000 mm NL
3.2 2000 mm NL
3.3 1000 mm NL
4 Adapter D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. o. li. AG x Gew. 2 7/8" API Reg. IG mit SF.
5 Ringbohrkrone D 114,3, Gew. 2gg. zyl. re. 0. li. AG x D 120mm mit 8-Kantstiftschneide

und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide.

6 Querschneide, D 125mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz (auf Anfrage).
7 Ringbohrkrone D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. o. li. AG x D 130mm mit Hartmetall-Anschweizahnen.
8 Drehbohrkrone D 114,3, Gew. 2 7/8" API Reg. AG x D 120mm, 3-fliigelige Stufenform.
9 RollenmeiBel D 120,7mm (4 3/4") x Gew. 2 7/8" API Reg. AG
10 Drehbohrkrone D 114,3, Gew. 2 7/8" API Reg. AG x D120mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. AG Verpresskappe D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. 1. IGx G 1 1/2" Anschluss
Fangglocke D 114,3 Gew. 2 gg. zyl.re. 0. li. AG Verpressnippel D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. AG x G 1 1/2" Anschluss

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselfléache; zyl. = zylindrisches Gewinde;

kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Drehbohrsystem D 133

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. . li. IG, passend zum Abtriebsflansch des jeweiligen Drehkopfes
oder zum Zwischenflansch Pos. 1 (MaBe im Bestellfall angeben).
3 Drehbohrrohre D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. oder li. x 10mm Wd x 111mm (d). Wk Rohre: Hochvergiitete Stahlqualitat.
Gewinde (IG/AG) sind direkt in die Rohre geschnitten.
3.1 3000 mm NL
3.2 2000 mm NL
3.3 1000 mm NL
4 Adapter D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. o. li. AG x Gew. 3 1/2" API Reg. IG mit SF.
5 Ringbohrkrone D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. AG x D 140mm mit 8-Kantstiftschneide

und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide.

6 Querschneide, D 145mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz (auf Anfrage).
7 Ringbohrkrone D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. o. li. AG x D 150mm mit Hartmetall-Anschweizahnen.
8 Drehbohrkrone D 133, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 140mm, 3-fliigelige Stufenform.
9 RollenmeiBel D 142,9mm (5 5/8") x Gew. 3 1/2" API Reg. AG.
10 Drehbohrkrone D 133, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 140mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. . li. AG Verpresskappe D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. IGx G 1 1/2" Anschluss
Fangglocke D 133, Gew. 2 gg. zyl.re. . li. AG Verpressnippel D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. AG x G 1 1/2" Anschluss

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselfléache; zyl. = zylindrisches Gewinde;

kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Drehbohrsystem D 152,4

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. IG, passend zum Abtriebsflansch des jeweiligen Drehkopfes
oder zum Zwischenflansch Pos. 1 (MaBe im Bestellfall angeben).
3 Drehbohrrohre D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. oder li. x 10mm Wd x 130mm (d). Wk Rohre: Hochvergiitete Stahlqualitat.
Gewinde (IG/AG) sind direkt in die Rohre geschnitten.
3.1 3000 mm NL
3.2 2000 mm NL
3.3 1000 mm NL
4 Adapter D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. o. li. AG x Gew. 3 1/2" API Reg. IG mit SF.
5 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. o. li. AG x D 160mm mit 8-Kantstiftschneide

und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide.

6 Querschneide, D 165mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz (auf Anfrage).
7 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. o. li. AG x D 170mm mit Hartmetall-AnschweiBzahnen.
8 Drehbohrkrone D 152,4, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 160mm, 3-fliigelige Stufenform.
9 RollenmeiBel D 158,8mm (6 1/4") x Gew. 3 1/2" API Reg. AG.
10 Drehbohrkrone D 152,4, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG x D 160mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. AG Verpresskappe D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. 1. IGx G 1 1/2" Anschluss
Fangglocke D 152,4, Gew. 2 gg. zyl.re. 0. li. AG Verpressnippel D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. 0. li. AG x G 1 1/2" Anschluss

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselfléache; zyl. = zylindrisches Gewinde;

kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group
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Drehbohrsysteme D 76,1-D 114,33

mit Drehkopf und Imlochhammer

Diese Bohrsysteme werden mit Einfach-Bohrgestange und Imloch-
hammer in Hartgestein, welches sehr hart bis weniger hart sein kann,
angewendet.

Hohe Anforderungen werden hier an die Qualitat der Bohrkronen
gestellt, die sowohl unterschiedliche harte aber auch teilweise abrasive
Gesteinsschichten bewaltigen mussen.

Beispiele der Anwendung:
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Drehbohrsystem D 76,1

mit Drehkopf und Imlochhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).

2 Flansch D 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. IG (G), passend zum Abtriebsflansch des jeweiligen Drehkopfes
oder zum Zwischenflansch Pos. 1 (MaBe im Bestellfall angeben).

3 Drehbohrrohre D 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. x 8,8mm Wd x 25mm (d), mit Vierkant-SF SW 65,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im Reibschweil-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

3.1 4000 mm NL
3.2 3000 mm NL
3.3 2000 mm NL
3.4 1500 mm NL
3.5 1000 mm NL

4 Riickschlagventil D 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG/IG x 300mm NL,

in Richtung 1G 6ffnend (oder nach Wunsch).

5 Imlochhammer D = 80mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.

6 Imlochhammer-Bohrkrone D = 90mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
6a Imlochhammer-Bohrkrone D = 100mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger D 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Fangglocke D 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss;
Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Drehbohrsystem D 88,9

mit Drehkopf und Imlochhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).

2 Flansch D 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. IG (G), passend zum Abtriebsflansch des jeweiligen Drehkopfes
oder zum Zwischenflansch Pos. 1 (MaBe im Bestellfall angeben).

3 Drehbohrrohre D 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. x 8,8mm Wd x 25mm (d), mit Vierkant - SF SW 65,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

3.1 4000 mm NL
3.2 3000 mm NL
3.3 2000 mm NL
34 1500 mm NL
3.5 1000 mm NL

4 Riickschlagventil D 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG/IG x 300mm NL,

in Richtung 1G 6ffnend (oder nach Wunsch).

5 Imlochhammer D = 92mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.

6 Imlochhammer-Bohrkrone D = 105mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
6a Imlochhammer-Bohrkrone D = 115mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
6b Imlochhammer-Bohrkrone D = 120mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger D 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Fangglocke D 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss;
Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Drehbohrsystem D 114,3

mit Drehkopf und Imlochhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).

2 Flansch D 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. IG (G), passend zum Abtriebsflansch des jeweiligen Drehkopfes
oder zum Zwischenflansch Pos. 1 (MaBe im Bestellfall angeben).

3 Drehbohrrohre D 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. x 8,8mm Wd x 40mm (d), mit Vierkant-SF SW 95,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweB-Verfahren an die Rohre geschweiB3t.

3.1 4000 mm NL
3.2 3000 mm NL
3.3 2000 mm NL
34 1500 mm NL
3.5 1000 mm NL

4 Riickschlagventil D 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG/IG x 300mm NL,

in Richtung 1G 6ffnend (oder nach Wunsch).

5 Imlochhammer D = 124mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg. AG.

6 Imlochhammer-Bohrkrone D = 140mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
6a Imlochhammer-Bohrkrone D = 145mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
6b Imlochhammer-Bohrkrone D = 150mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger D 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG
Fangglocke D 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG
Schlagschliissel SW 95 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss;
Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group
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Schneckenbohrsysteme D115 - D200

mit Drehkopf

Schneckenbohrausristungen werden in Felsarten, die stark kliftig, schiefrig,
weich oder verwittert sind, sowie in vergleichbaren verfestigten bindigen
Bodenarten eingesetzt. Unterschiedliche Werkzeuge stehen zur Bewaltigung
von harten bis weichen Formationen zur Verfligung. Zur Verbesserung des
Austrags von Bohrgut kann Spilung eingesetzt werden, wenn dies zulassig ist.

Beispiele der Anwendung:
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Schneckenbohrsystem D 115

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch mit Innensechskant SW 41mm, passend zum Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).

2 Sechskantschraube mit selbstsichernder Mutter.

3 Sicherungs U-Pin.

4 Schneckenbohrgestange d 63mm, Innensechskant SW 41mm x 10mm Wd x D 100mm
Wendel x 8mm Wendeldicke. Wendel hart aufgepanzert.

4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Sechskant SW 41mm.
6 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 115mm,
2-fliigelig mit RundschaftmeiBelbesatz und Pilothohrkrone.
7 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 115mm,
3-fliigelig und RundschaftmeiBelbesatz.
8 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 115mm,

3-fliigelige Stufenform, Hartmetall besetzt.

Werkzeug
Schneckenfénger d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x Spirale ca. 200mm lang

Zeichenerklarung
NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke; SW = Schlisselweite.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen,
auch mit Gewindeverbindern und Sechskanten mit Spilbohrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Schneckenbohrsystem D 150

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch mit Innensechskant SW 41mm, passend zum Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).

2 Sechskantschraube mit selbstsichernder Mutter.

3 Sicherungs U-Pin.

4 Schneckenbohrgestange d 63mm, Innensechskant SW 41mm x 10mm Wd x D 140mm
Wendel x 8mm Wendeldicke. Wendel hart aufgepanzert.

4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Sechskant SW 41mm.
6 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 150mm,
2-fliigelig mit RundschaftmeiBelbesatz und Pilothohrkrone.
7 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 150mm,
3-fliigelig und RundschaftmeiBelbesatz.
8 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 150mm,

3-fliigelige Stufenform, Hartmetall besetzt.

Werkzeug
Schneckenfénger d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x Spirale ca. 200mm lang

Zeichenerklarung
NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke; SW = Schlisselweite.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen,
auch mit Gewindeverbindern und Sechskanten mit Spilbohrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Schneckenbohrsystem D 170

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch mit Innensechskant SW 41mm, passend zum Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Sechskantschraube mit selbstsichernder Mutter.
3 Sicherungs U-Pin.
4 Schneckenbohrgestange d 63mm, Innensechskant SW 41mm x 10mm Wd x D160mm
Wendel x 8mm Wendeldicke. Wendel hart aufgepanzert.

4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Sechskant SW 41mm.
6 Schneckenbohrkrone d 63 mm, AuBensechskant SW 41mm x D 170mm,
2-fliigelig mit RundschaftmeiBelbesatz und Pilothohrkrone.
7 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 170mm,
3-fliigelig und RundschaftmeiBelbesatz.
8 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 170mm,

3-fliigelige Stufenform, Hartmetall besetzt.

Werkzeug
Schneckenfénger d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x Spirale ca. 200mm lang

Zeichenerklarung
NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke; SW = Schlisselweite.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen,
auch mit Gewindeverbindern und Sechskanten mit Spilbohrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Schneckenbohrsystem D 190

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch mit Innensechskant SW 41mm, passend zum Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).

2 Sechskantschraube mit selbstsichernder Mutter.

3 Sicherungs U-Pin.

4 Schneckenbohrgestange d 63mm, Innensechskant SW 41mm x 10mm Wd x D 180mm
Wendel x 8mm Wendeldicke. Wendel hart aufgepanzert.

4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Sechskant SW 41mm.
6 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 190mm,
2-fliigelig mit RundschaftmeiBelbesatz und Pilothohrkrone.
7 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 190mm,
3-fliigelig und RundschaftmeiBelbesatz.
8 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 190mm,

3-fliigelige Stufenform, Hartmetall besetzt.

Werkzeug
Schneckenfénger d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x Spirale ca. 200mm lang

Zeichenerklarung
NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke; SW = Schlisselweite.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen,
auch mit Gewindeverbindern und Sechskanten mit Spilbohrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Schneckenbohrsystem D 200

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch mit Innensechskant SW 41mm, passend zum Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).

2 Sechskantschraube mit selbstsichernder Mutter.

3 Sicherungs U-Pin.

4 Schneckenbohrgestange d 63mm, Innensechskant SW 41mm x 10mm Wd x D 190mm
Wendel x 8mm Wendeldicke. Wendel hart aufgepanzert.

4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Sechskant SW 41mm.
6 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 200mm,
2-fliigelig mit RundschaftmeiBelbesatz und Pilothohrkrone.
7 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 200mm,
3-fliigelig und RundschaftmeiBelbesatz.
8 Schneckenbohrkrone d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x D 200mm,

3-fliigelige Stufenform, Hartmetall besetzt.

Werkzeug
Schneckenfénger d 63mm, AuBensechskant SW 41mm x Spirale ca. 200mm lang

Zeichenerklarung
NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke; SW = Schlisselweite.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen,
auch mit Gewindeverbindern und Sechskanten mit Spilbohrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



HUTTE

BOHRTECHNIK I ' - 4

Uberlagerungsbohrsysteme D 114,3 - D 244,5
mit Drehkopf

Der Name ,, Uberlagerungsbohren” kommt aus der Zusammensetzung der
Erdkruste. Bevor Fels erreicht wird, mussen Lockerbéden Gberwunden werden.
Diese bestehen aus nichtbindigen Béden wie Sand, Kies, Gesteinsbrocken und
ihre Mischungen, sowie bindigen Béden wie Tone, Schluffe und ihre Mischun-
gen mit nichtbindigen Béden und anderen Ablagerungen bzw. Schiattungen.
Alle diese méglichen Formationen stehen unter dem Begriff , Uberlagerungs-
boden”. Diese sind dem Fels vorgelagert.

Je nach Verwendungszweck einer notwendigen Bohrung, muss zum Stitzen
der Bohrwand verrohrt gebohrt werden. Das hier aufgefihrte System wird mit
Doppelgestange und einem Antrieb gebohrt. Die Spilung zum Austrag des
Bohrgutes wird im Zentrum des inneren Bohrstranges zum Bohrlochtiefsten
beférdert und tragt im Ringraum zwischen beiden Gestangen das Bohrgut
nach auB3en.

-

Je nach Bodenformation wird nur drehend mit Drehbohrkronen oder auch o p
mit Imlochhammer gearbeitet. Wird Spulung mit Luft oder Wasser aus bauli- -+
chen oder Umweltgriinden nicht erlaubt, kann zum Austrag des Bohrgutes
auch ein Schneckenbohrgestange mitgefihrt werden. Hierbei ist naturlich’
gemeinsames Abbohren des gesamten Bohrstranges nicht mehr mbgﬁ
sondern hier wird dann sukzessive, zuerst AuBengestdnge und danr
nachgebohrt oder umgekehrt. -

Beispiele der Anwendung:
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Uberlagerungsbohrsystem D 114,3

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. IG (E), mit AuBenverzahnung passend zum Flansch D 114,3,
Gew. 2 gg. zyl. re. IG, mit Innenverzahnung.

3 Flansch D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. IG (G), mit Innenverzahnung.
4 Drehbohrrohre D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. x 10mm Wd x 94mm (d1). Wk: hochvergiitete Stahlqualitat,
Gewinde sind direkt ins Rohr geschnitten.
4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Drehbohrrohre d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. (E) x 8,8mm Wd x 25mm (d1), mit Vierkant-SF SW 65,
MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im Reibschweil3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.
5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Riickschlagventil d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(MaBe im Bestellfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch).
7 Imlochhammer D = 80mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
8 Rohrschuh D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 115mm, hart aufgepanzert.
9 Ringbohrkrone D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 130mm, mit AnschweiBzéhnen, Hartmetall bestiickt.
10 Ringbohrkrone D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 120mm, mit Schramstiftschneide,
Entlastungsnuten und seitlichem VerschleiBschutz.
1 Drehbohrkrone d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 89mm, 3-fliigelige Stufenform.
12 RollenmeiBel d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 88,9mm (3 1/2").
13 Drehbohrkrone d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 89mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 89mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger d 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Fangglocke d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG
Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 139,7

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. IG (E), mit AuBenverzahnung passend zum Flansch D 139,7,
Gew. 2 gg. zyl. re. IG, mit Innenverzahnung.

3 Flansch D 139,7, Gew. 2 gg. zyl. re. IG (G), mit Innenverzahnung.
4 Drehbohrrohre D 139,7, Gew. 2 gg. zyl. re. x 10mm Wd x 117mm (d1). Wk: hochvergiitete Stahlqualitat,
Gewinde sind direkt ins Rohr geschnitten.
4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Drehbohrrohre d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. (E) x 8,8mm Wd x 25mm (d1), mit Vierkant-SF SW 65,
MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im Reibschweil3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.
5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Riickschlagventil d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(MaBe im Bestellfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch).
7 Imlochhammer D = 92mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
8 Rohrschuh D 139,7, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 140mm, hart aufgepanzert.
9 Ringbohrkrone D 139,7, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 150mm, mit AnschweiBzéhnen, Hartmetall bestiickt.
10 Ringbohrkrone D 139,7, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 145mm, mit Schramstiftschneide,
Entlastungsnuten und seitlichem VerschleiBschutz.
1 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 115mm, 3-fliigelige Stufenform.
12 RollenmeiBel d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG x D 114,3mm (4 1/2").
13 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 115mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 115mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Fangglocke d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 152,4

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. IG (E), mit AuBenverzahnung passend zum Flansch D 152,4,
Gew. 2 gg. zyl. re. IG, mit Innenverzahnung.

3 Flansch D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. IG (G), mit Innenverzahnung.
4 Drehbohrrohre D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. x 10mm Wd x 130mm (d1). Wk: hochvergiitete Stahlqualitat,
Gewinde sind direkt ins Rohr geschnitten.
4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Drehbohrrohre d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. (E) x 8,8mm Wd x 25mm (d1), mit Vierkant-SF SW 65,
MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitd,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweil3t.
5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Riickschlagventil d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(MaBe im Bestellfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch)
7 Imlochhammer D = 92mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
8 Rohrschuh D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 155mm, hart aufgepanzert.
9 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 170mm, mit AnschweiBzéhnen, Hartmetall bestiickt.
10 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 160mm, mit Schramstiftschneide,
Entlastungsnuten und seitlichem VerschleiBschutz.
1 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 125mm, 3-fliigelige Stufenform.
12 RollenmeiBel d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 120,7mm (4 3/4")
13 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 125mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 125mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "SuperJaws T 130" x D 165mm/D 127mm mit
Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 130" x D 162mm/D 125mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp
Werkzeuge

Spitzfanger d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Fangglocke d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG
Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 177,8

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. IG (E), mit AuBenverzahnung passend zum Flansch D 177,38,
Gew. 2 gg. zyl. re. IG, mit Innenverzahnung.

3 Flansch D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. IG (G), mit Innenverzahnung.
4 Drehbohrrohre D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. x 10mm Wd x 155mm (d1). Wk: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Gewinde sind direkt ins Rohr geschnitten.
4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. (E) x 8,8mm Wd x 45mm (d1), mit Vierkant-SF SW 95,
MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweil3t.
5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Riickschlagventil d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG/IG x NL nach Imlochhammerlédnge
(MaBe im Bestellfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch).
7 Imlochhammer D = 122mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg. AG.
8 Rohrschuh D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 180mm, hart aufgepanzert.
9 Ringbohrkrone D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 190mm, mit AnschweiBzéhnen, Hartmetall bestiickt.
10 Ringbohrkrone D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 185mm, mit Schramstiftschneide,
Entlastungsnuten und seitlichem VerschleiBschutz.
1 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 150mm, 3-fliigelige Stufenform.
12 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 152,4mm (6")
13 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 150mm, 3-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 150mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ “SuperJaws T 150" x D 197mm/D 150mm
mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 150" x D 191mm/D 150mm
mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG
Fangglocke d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG
Schlagschliissel SW 95 x 500mm lang

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 219, 1

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. IG (E), mit AuBenverzahnung passend zum Flansch D 219,1
Gew. 2 gg. zyl. re. IG, mit Innenverzahnung.

Flansch D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. re. IG (G), mit Innenverzahnung.
Drehbohrrohre D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. re. x 10mm Wd x 197mm (d1). Wk Rohre: S355J2H;
VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat, sie sind im Schutzgas-SchweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

4.1 3000 mm NL

W

4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. (E) x 8,8mm Wd x 45mm (d1), mit Vierkant-SF SW 95,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im Reibschweil3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Riickschlagventil d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG/IG x NL nach Imlochhammerlédnge
(MaBe im Bestellfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch).
7 Imlochhammer D = 146mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg. AG.
8 Rohrschuh D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 220mm, hart aufgepanzert.
9 Ringbohrkrone D 219,1 Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 230mm, mit AnschweiBzahnen, Hartmetall bestiickt.
10 Ringbohrkrone D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 225mm, mit Schramstiftschneide,
Entlastungsnuten und seitlichem VerschleiBschutz.
1 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 195mm, 3-fliigelige Stufenform.
12 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 193,7mm (7 5/8")
13 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 195mm, 3-fligelig mit Hartmetall-Platten.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 195mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ “SuperJaws T 190" x D 237mm/D 191mm
mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 190" x D 232mm/D 195mm
mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG
Fangglocke d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG
Schlagschliissel SW 95 x 500mm lang

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 244,5

mit Drehkopf

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Zwischenflansch, passend zum jeweiligen Drehkopf (MaBe im Bestellfall angeben).
2 Flansch d 139,7, Gew. 4 1/2" API Reg. IG (E), mit AuBenverzahnung passend zum Flansch D 244,5
Gew. 2 gg. zyl. re. IG, mit Innenverzahnung.

3 Flansch D 244,5, Gew. 2 gg. zyl. re. IG (G), mit Innenverzahnung.
4 Drehbohrrohre D 244,5, Gew. 2 gg. zyl. re. x 10mm Wd x 220mm (d1). Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden:
Hochvergiitete Stahlqualitat, sie sind im SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweift.
4.1 3000 mm NL
4.2 2000 mm NL
4.3 1500 mm NL
4.4 1000 mm NL
5 Drehbohrrohre d 139,7, Gew. 4 1/2" API Reg. (E) x 8,8mm Wd x 70mm (d1), mit Vierkant-SF, SW 120mm,
MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat,
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweil3t.
5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
5.3 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Riickschlagventil d 139,7, Gew. 4 1/2" API Reg. AG/IG x NL nach Imlochhammerlédnge
(MaBe im Bestellfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch).
7 Imlochhammer D = 162mm x Anschlussgewinde 4 1/2" API Reg. AG.
8 Rohrschuh D 244,5, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 246mm, hart aufgepanzert.
9 Ringbohrkrone D 244,5, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 265mm, mit AnschweiBzéhnen, Hartmetall bestiickt.
10 Ringbohrkrone D 244,5, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 255mm, mit Schramstiftschneide,
Entlastungsnuten und seitlichem VerschleiBschutz.
1 Drehbohrkrone d 139,7, Gew. 4 1/2" API Reg. AG x D 215mm, 4-fliigelige Stufenform.
12 RollenmeiBel d 139,7, Gew. 4 1/2" API Reg. AG x D 215,9mm (8 1/2")
13 Drehbohrkrone d 139,7, Gew. 4 1/2" APl Reg. AG x D 215mm, 4-fliigelig mit Hartmetall-Platten.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 125mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ “Super Jaws T 215" x D 263mm/D 211mm
mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 215" x D 260mm/D 215mm
mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
Werkzeuge

Spitzfanger d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG
Fangglocke d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG
Schlagschliissel SW 95 x 500mm lang

Zeichenerklarung

|G = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl: SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



HUTTE

BOHRTECHNIK I ' - 4

Uberlagerungsbohrsysteme D 8s,9-D 152,4
mit Hydraulikhammer

Der Name ,,Uberlagerungsbohren” kommt aus der Zusammensetzung der
Erdkruste. Bevor Fels erreicht wird, mussen Lockerb6den Uberwunden werden.
Diese bestehen aus nichtbindigen Béden wie Sand, Kies, Gesteinsbrocken und
ihre Mischungen, sowie bindigen Béden wie Tone, Schluffe und ihre Mischungen
mit nichtbindigen B6den und anderen Ablagerungen bzw. Schittungen. Alle
diese mdglichen Formationen stehen unter dem Begriff ,,Uberlagerungsbéden”.
Diese sind dem Fels vorgelagert.

Je nach Verwendungszweck einer notwendigen Bohrung, muss zum Stitzen der
Bohrwand verrohrt gebohrt werden. Das hier aufgefiihrte System wird mit einem
Hydraulikhammer angetrieben, der den gesamten Bohrstrang, der aus AuBen-
und Innengestange besteht, von oben dreht und schlagt.

Die Spulung, Wasser oder Luft, zum Austrag des Bohrgutes, wird im Zentrum des
inneren Bohrstranges zum Bohrlochtiefsten beférdert und tragt im Ringraum
zwischen beiden Gestangen das Bohrgut nach auBBen. Das Bohrsystem wird
geringere Tiefen eingesetzt. =

Beispiele der Anwendung:
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Uberlagerungsbohrsystem D 88,9

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

SPULKOPF A

1 Auswurfspiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. H 55 i. IG (E) x Gew. D 1 1/2" T 38 IG,
komplett mit Splilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1c u. 1d).
alternativ:

2 Auswurfspiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 i. IG (E) x Gew.D 1 1/2" T 38 IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2c u. 1d).
alternativ:

3 Auswurfspiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x Gew.D 1 1/2" T38 IG,

komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3c u.1d).

1a Spiilwelle D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. S 68 li.. IG (G).

2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 li. 1G (E) x Gew. S 68 i. IG (G).

3a Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C112). li. IG (E) x Gew. S 68 li. IG (G).

1b Sptilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" IG.

2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/2" 1G.

3b Spiilring D 170 x Anschluss G 1 1/2" 1G.

1c Nutringdichtung D 100.

2c Nutringdichtung D 120.

3c Nutringdichtung D 170.

1d Auswurfglocke D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 68 li. IG (G) mit 2 Auswurfoffnungen G 2".
4 Einsatzd 1 1/2", Gew.T 38 li. IG x Gew. S 68 li. AG (G).

5 Sptilringhalter passend zum Hydraulikhammer (Typ im Auftragsfall angeben) und jeweiligen Spiilring.

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

6 Auswurfspiilkopf D 88,9, Gew. 1gg. zyl. li. 1G x Gew. H 112(C112) Ii. IG (E) x Gew. 1 1/2" T 38 Ii. G,
komplett mit Spiilring ohne Halter (bestehend aus Pos. 11, 1g, 1i, 3b und 3c)

1f Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C112). li. 1G (E) x D 152,4 Gew. 2 gg. zyl. li. AG (G) x Gew. H 55. li. 1G (G)

19 Einsatzd 1 1/2", Gew.T 38 Ii. 1G x Gew. H 55 li. AG (G)

1i Auswurfglocke D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG mit 2 Auswurféffnungen G 2"
Aussengestinge

7 Auswurfspiilkopf D 88,9, Gew. 1gg. zyl. li. 1G x Gew. H 112(C112) li. IG (E) x Gew. 1 1/2" T 38 Ii. G,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1f, 1g, 1h, 3b u. 3 ¢)

7a 3000mm NL

7b 2000mm NL

7c 1000mm NL

9 Ringbohrkrone D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 95mm.

9a Stiftschneide

9%b Plattenschneide

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 88,9

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

8a
8b
8c
8d
10
10a
10c
10e
109
10i

Werkzeuge
Spitzfanger D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG
Fangglocke D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG

Innengestange

Verlangerungsbohrstahl d 1 1/2", Gew. T 38 li AG/AG x 16mm (d1).
3000mm NL

2000mm NL

1000mm NL

Verbindungsmuffe d 1 1/2", Gew. T 38 li. IG/IG.

Schlagbohrkrone d 1 1/2", Gew. T 38 li. IG x D 62mm mit Spiilbohrungen.

Stiftschneide

Plattenschneide, X-Schneide
Plattenschneide, Kreuzschneide
Kreuzschneide mit Schramstiftbesatz
Dreifliigelbohrkrone mit Schréamstiftbesatz

Zubehor

Zeichenerklarung

Verpresskappe D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x G 1 1/4" Anschluss
Verpressnippel D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x G 1 1/4" Anschluss

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; |i = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke
Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HUTTE

BOHRTECHN K N | ™~ 4



Uberlagerungsbohrsystem D 101,6

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

SPULKOPF A
1 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. 11/2" T 38 li.. IG,
komplett mit Splilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1¢, 1d u. 4).
alternativ:
1.1 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 55 li. IG x d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1¢, 1d u. 4b).
alternativ:
2 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 li. IG (E) x Gew. 11/2" T 38 li..IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos 2a, 2b, 2¢, 1e u. 4a).
alternativ:
2.1 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 |i. IG (E) x d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. G,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2¢, 1e u. 4c).
alternativ:
3 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x Gew. 11/2" T 38 li.. IG,
komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1e u. 4a).
alternativ:
3.1 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,

komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos.3a, 3b, 3¢, 1e u. 4c).

1a Sptilwelle D 100 x Gew. H 55 Ii. IG (E) x Gew. S 68 i. IG (G).
2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 Ii. 1G (E) x Gew. S 78 Ii. 1G (G).
3a Spiilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x Gew. S 78 1i.. 1G (G).
1b Spiilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" 1G.
2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/2" 1G.
3b Spiilring D 170 x Anschluss G 1 1/2" 1G.
1c Nutringdichtung D 100.
2c Nutringdichtung D 120.
3c Nutringdichtung D 170.
1d Auswurfglocke D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li.. IG (G) mit 2 Auswurféffnungen G2".
le Auswurfglocke D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 78 li. G (G) mit 2 Auswurfoffnungen G2".
4 Einsatzd 11/2", Gew.T 38 Ii. IG x Gew. S 68 li. AG (G).
alternativ:
4a Einsatzd 11/2", Gew.T 38 li. IG x Gew. S 78 li. AG (G).
alternativ:
4b Einsatz d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. AG (G).
alternativ:
4c Einsatz d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 78 li. AG (G.
5 Spiilringhalter passend zu Hydraulikhammer (Typ im Auftragsfall angeben) und jeweiligen Spiilring.

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

6 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x Gew. 1 1/2" T 38 Ii. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a; 3b; 3¢; 11, 1g u. 1i):

alternativ:

6.1 Auswurfspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1f, 1h u. 1i).

1f Sptilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x Gew. H 80 li. 1G (G).

19 Einsatzd 1 1/2", Gew. T 38 li. IG x Gew. H 80 li. AG (G).

1h Einsatz d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. 1G x Gew. H 80 li. AG (G).

1i Auswurfglocke D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG mit 2 Auswurféffnungen G 2".

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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Uberlagerungsbohrsystem D 101,6

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

Aussengestinge
7 Dreh-Schlagbohrrohre D 101,6, Gew, 3 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 75mm (d1), in hochvergiteter Stahlqualitat,
nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.
7a 3000mm NL
7b 2000mm NL
7c 1000mm NL
9 Ringbohrkrone D 101,6, Gew. 3gg. zyl. li. AG x D 107mm bzw. D
9a mit Stiftschneide.
] o) mit Plattenschneide.
alternativ D 115mm:
9c mit Stiftschneide
9d mit Plattenschneide
Innengestange
8 Dreh-Schlagbohrrohre d 63,5, Gew, 1 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 30mm (d1), in hochvergiiteter Stahlqualitat,
Gewindeenden im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, mit SF.
8a 3000mm NL
8b 2000mm NL
8c 1000mm NL
alternativ:
8 Verlangerungsbohrstahl d 11/2", Gew. T 38 x 16mm (d1)
8d 3000mm NL
8e 2000mm NL
8f 1000mm NL
8g Verbindungsmuffe d 1 1/2", Gew. T 38.
10a Schlagbohrkrone d 1 1/2", Gew. T 38 li. IG x D 72mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
10b Schlagbohrkrone d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 72mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
10c Schlagbohrkrone d 1 1/2", Gew. T 38 li. IG x D 72mm mit X-Scheide und Spiilbohrunrgen.
10d Schlagbohrkrone d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 72mm mit X-Schneide und Spiilbohrungen.
10e Schlagbohrkrone d 1 1/2", Gew. T 38 i. IG x D 72mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.
10f Schlagbohrkrone d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. .li. AG x D 72mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.
109 Schlagbohrkrone d 1 1/2", Gew. T 38 li. IG x D 72mm 4-fliigelig mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
10h Schlagbohrkrone d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 72mm 4-fliigelig mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
10i Schlagbohrkrone d 1 1/2", Gew. T 38 li. IG x D 72mm 3-fliigelig mit Schramstifbesatz und Spiilbohrungen.
10k Schlagbohrkrone d 63,5, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 72mm 3-fliigelig mit Schramstiftbesatz und Spiilbohrungen.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x G 1 1/4" Anschluss
Fangglocke D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x G 1 1/4" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; |i = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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Uberlagerungsbohrsystem D 114,3

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

SPULKOPF A
1 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 li. |G,
komplett mit Splilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1¢, 1d u. 4).
alternativ:
1.1 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H55 li. IG x d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1¢, 1d u. 4b).
alternativ:
2 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 li. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 li. |G,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos 2a, 2b, 2¢, 1e u. 4a).
alternativ:
2.1 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 i. IG (E) x d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2¢, 1e u. 4c).
alternativ:
3 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 li. IG,
komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1e u. 4a).
alternativ:
3.1 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,

komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos.3a, 3b, 3¢, 1e u. 4c).

1a Sptilwelle D 100 x Gew. H 55 Ii. IG (E) x Gew. S 68 i. IG (G).
2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 Ii. 1G (E) x Gew. S 78 Ii. 1G (G).
3a Spiilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x Gew. S 78 1i.. 1G (G).
1b Spiilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" 1G.
2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/2" 1G.
3b Spiilring D 170 x Anschluss G 1 1/2" 1G.
1c Nutringdichtung D 100.
2c Nutringdichtung D 120.
3c Nutringdichtung D 170.
1d Auswurfglocke D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li.. IG (G) mit 2 Auswurféffnungen G2".
le Auswurfglocke D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 78 li. G (G) mit 2 Auswurfoffnungen G2".
4 Einsatzd 1 3/4", Gew.T 45 li. IG x Gew. S 68 li. AG (G).
alternativ:
4a Einsatzd 13/4", Gew.T 45 li. IG x Gew. S 78 li. AG (G).
alternativ:
4b Einsatz d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. AG (G).
alternativ:
4c Einsatz d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 78 li. AG (G).
5 Spiilringhalter passend zu Hydraulikhammer (Typ im Auftragsfall angeben) und jeweiligen Spiilring.

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

6 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112(C112) li. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 1i. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1f, 1g u. 1i).

alternativ:

6.1 Auswurfspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. H112(C112) li. IG (E) x d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1f; Th u. 1i).

1f Sptilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x Gew. H 80 li. 1G (G).

19 Einsatzd 1 3/4", Gew. T 45 i. IG x Gew. H 80 li. AG (G).

1h Einsatz d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. 1G x Gew. H 80 li. AG (G).

1i Auswurfglocke D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG mit 2 Auswurféffnungen G 2".

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 114,3

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

Aussengestinge
7 Dreh - Schlagbohrrohre D 114,3, Gew, 3 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 88mm (d1), in hochvergiiteter Stahlqualitat,
nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.
7a 3000mm NL
7b 2000mm NL
7c 1000mm NL
9 Ringbohrkrone D 114,3, Gew. 3gg. zyl. li. AG x D 120mm bzw. D 125mm.
9a mit Stiftschneide.
] o) mit Plattenschneide.
alternativ D 125mm:
9c mit Stiftschneide.
9d mit Plattenschneide.
Innengestange
8 Dreh-Schlagbohrrohre d 76,1, Gew, 1 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 50mm (d1), in hochvergiiteter Stahlqualitat,
Gewindeenden im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, mit SF.
8a 3000mm NL
8b 2000mm NL
8c 1000mm NL
alternativ:
8 Verlangerungsbohrstahl d 1 3/4", Gew. T 45 x 19mm (d1).
8d 3000mm NL
8e 2000mm NL
8f 1000mm NL
89 Verbindungsmuffe d 1 3/4", Gew. T 45.
10a Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x D 85mm mit Stiftschneide und Sptilbohrungen.
10b Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 85mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
10c Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x D 85mm mit X-Schneide und Spiilbohrungen.
10d Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 85mm mit X-Schneide und Spiilbohrungen.
10e Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x D 85mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.
10f Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 85mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.
109 Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x D 85mm 4-fliigelig mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
10h Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 85mm 4-fliigelig mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
10i Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 [i. IG x D 85mm 3-fliigelig mit Schramstiftbesatz und Spiilbohrungen.
10k Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 85mm 3-fliigelig mit Schramstiftbesatz und Spiilbohrungen.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IGx G 1 1/4" Anschluss
Fangglocke D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AGx G 1 1/4" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; |i = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 133

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

SPULKOPF A
1 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 li.. IG,
komplett mit Splilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1¢, 1d u. 4).
alternativ:
1.1 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 55 1i. 1G x d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1¢, 1d u. 4b).
alternativ:
2 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 li.. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 li.. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos 2a, 2b, 2¢, 1e u. 4a).
alternativ:
2.1 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. H 64 1. IG (E) x d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2¢, 1e u. 4c).
alternativ:
3 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 l. IG,
komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1e u. 4a).
alternativ:
3.1 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,

komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1e u. 4c).

1a Sptilwelle D 100 x Gew. H 55 [i. IG (E) x Gew. S 68 li. IG (G)
2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 [i. IG (E) x Gew. S 78 i. IG (G)
3a Spiilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x Gew. S 78 1i. 1G (G)
1b Spiilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" 1G
2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/2" 1G
3b Spiilring D 170 x Anschluss G 2" 1G
1c Nutringdichtung D 100.
2c Nutringdichtung D 120.
3c Nutringdichtung D 170.
1d Auswurfglocke D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. IG (G) mit 2 Auswurféffnungen G2".
le Auswurfglocke D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 78 li. IG (G) mit 2 Auswurfoffnungen G2".
4 Einsatzd 1 3/4", Gew.T 45 li. IG x Gew. S 68 li. AG (G)
alternativ:
4a Einsatzd 1 3/4", Gew.T 45 li. IG x Gew. S 78 li. AG (G)
alternativ:
4b Einsatz d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. AG (G)
alternativ:
4c Einsatz d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 78 li. AG (G)
5 Spiilringhalter passend zu Hydraulikhammer und jeweiligen Spiilring (Typ im Auftragsfall angeben)

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

6 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) l. IG (E) x Gew. 1 3/4" T 45 1. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1f, 1g u. 1i).

alternativ:

6.1 Auswurfspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3¢, 1f, 1h u. 1i)

1f Sptilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) Ii. 1G (E) x Gew. H 80 li. 1G (G)

19 Einsatzd 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x Gew. H 80 li. AG (G)

1h Einsatz d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. 1G x Gew. H 80 li. AG (G)

1i Auswurfglocke D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl.li. IG mit 2 Auswurfoffnungen G 2".

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 133

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

Aussengestinge
7 Dreh-Schlagbohrrohre D 133, Gew, 3 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 108mm (d1), in hochvergiteter Stahlqualitat,
nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.
7a 3000mm NL
7b 2000mm NL
7c 1000mm NL
9 Ringbohrkrone D 133, Gew. 3gg. zyl. li. AG x D 140mm bzw. D 150mm.
9a mit Stiftschneide.
] o) mit Plattenschneide.
alternativ D 150mm:
9c mit Stiftschneide
9d mit Plattenschneide
Innengestange
8 Dreh-Schlagbohrrohre d 88,9, Gew, 1 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 64,5mm (d1), in hochvergiteter Stahlqualitat,
Gewindeenden im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, mit SF.
8a 3000mm NL
8b 2000mm NL
8c 1000mm NL
alternativ:
8 Verlangerungsbohrstahl d 1 3/4", Gew. T 45 x 19mm (d1).
8d 3000mm NL
8e 2000mm NL
8f 1000mm NL
8g Verbindungsmuffe d 1 3/4", Gew. T 45 li. 1G/IG
10a Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 [i. IG x D 105mm mit Stiftschneide und Sptilbohrungen
10b Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 105mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen
10c Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x D 105mm mit X-Schneide und Spiilbohrungen
10d Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 105mm mit X-Schneide und Spiilbohrungen
10e Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x D 85mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen
10f Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 105mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen
109 Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 [i. IG x D 105mm 4-fliigelig mit Stiftschneide und Spiilbohrungen
10h Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 105mm 4-fliigelig mit Stiftschneide und Spiilbohrungen
10i Schlagbohrkrone d 1 3/4", Gew. T 45 li. IG x D 105mm 3-fliigelig mit Schramstiftbesatz und Spiilbohrungen
10k Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 105mm 3-fliigelig mit Schrémstiftbesatz und Spiilbohrungen
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x G 1 1/4" Anschluss
Fangglocke D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AGx G 1 1/4" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; |i = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 152,4

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

SPULKOPF A

1 Auswurfspiilkopf D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 li. G (E) x Gew. 2" T 51 li. IG,
komplett mit Splilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1¢, 1d u. 4).
alternativ:

2 Auswurfspiilkopf D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H 64 li. IG (E) x d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 1, 1b, 1¢, 1d u. 4b)..
alternativ:

3 Auswurfspiilkopf D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x Gew. 2" T 51 li. IG,
komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2¢, 1e u. 4a).
alternativ:

3.1 Auswurfspiilkopf D 152,4 Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. H112 (C112) li. 1G (E) xd 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG,

komplett ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 23, 2b, 2¢, 1e u. 4c).

1a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 Ii. IG (E) x Gew. S 78 Ii. IG (G)
2a Spiilwelle D 170 x Gew. H 112 (C112) Ii. IG (E) x Gew. S 108 Ii. IG (G)
1b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/2" 1G
2b Sptilring D 170 x Anschluss G 2" 1G
1c Nutringdichtung D 120
2c Nutringdichtung D 170.
1d Auswurfglocke D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 78 li.. 1G (G) mit 2 Auswurféffnungen G2".
le Auswurfglocke D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 108 li.. IG (G) mit 2 Auswurféffnungen G2".
4 Einsatzd 2", Gew. T 51 li. IG x Gew. S 78 li. AG (G)
alternativ:
4a Einsatzd 2", Gew. T 51. li. IG x Gew. S 108 li. AG (G)
alternativ:
4b Einsatz d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. S 78 li. AG (G)
alternativ:
4c Einsatz d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 108 li. AG (G)
5 Sptilringhalter passend zu Hydraulikhammer und jeweiligen Spiilring (Typ im Auftragsfall angeben)

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

6 Auswurfspiilkopf D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x Gew. 2" T 51 li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2¢, 1f, 1g u. 1i).

alternativ:

6.1 Auswurfspiilkopf D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. H112 (C112) li. IG (E) x d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG,
komplett mit Spiilring ohne Halter (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2¢, 1f; 1h u. 1i).

1f Spiilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) li. 1G (E) x Gew. H 100 li. IG (G)

19 Einsatzd 2", Gew. T 51 li. IG x Gew. H 100 li. AG (G)

1h Einsatz d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. 1G x Gew. H 100 li. AG (G)

1i Auswurfglocke D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl.li. IG mit 2 Auswurf6ffnungen G 2".

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 152,4

mit Hydraulikhammer

Pos. Stk. Bezeichnung

Aussengestinge
7 Dreh - Schlagbohrrohre D 152,4, Gew, 3 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 128mm (d1), in hochvergiteter Stahlqualitat,
nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.
7a 3000mm NL
7b 2000mm NL
7c 1000mm NL
9 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 3gg. zyl. li. AG x D 160mm bzw. D 165mm.
9a mit Stiftschneide.
] o) mit Plattenschneide.
alternativ D 165mm:
9c mit Stiftschneide
9d mit Plattenschneide
Innengestange
8 Dreh-Schlagbohrrohre d 101,6, Gew, 3 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 75mm (d1), in hochvergiteter Stahlqualitat,
Gewindeenden im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, mit SF.
8a 3000mm NL
8b 2000mm NL
8c 1000mm NL
alternativ:
8 Verlangerungsbohrstahl d 2", Gew. T 51 x 25mm (d1).
8d 3000mm NL
8e 2000mm NL
8f 1000mm NL
89 Verbindungsmuffe d 2", Gew.T 51 li. 1G/IG
10a Schlagbohrkrone d 2", Gew. T 51 li. IG x D 125mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen
10b Schlagbohrkrone d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 125mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen
10c Schlagbohrkrone d 2", Gew. T 51 li. IG x D 125mm mit X-Schneide und Sptilbohrungen
10d Schlagbohrkrone d 101 6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 125mm mit X-Schneide und Spiilbohrungen
10e Schlagbohrkrone d 2", Gew. T 51 li. IG x D 125mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen
10f Schlagbohrkrone d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 125mm mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen
109 Schlagbohrkrone d 2", Gew. T 51 li. 1G x D 125mm 4-flligelig mit Stiftschneide und Spiilbohrungen
10h Schlagbohrkrone d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 125mm 4-fliigelig mit Stiftschneide und Sptilbohrungen
10i Schlagbohrkrone d 2", Gew. T 51 li. IG x D 125mm 3-flligelig mit Schramstiftbesatz und Spiilbohrungen
10k Schlagbohrkrone d 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 125mm 3-fliigelig mit Schrémstiftbesatz und Spiilbohrungen
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IGx G 1 1/2" Anschluss
Fangglocke D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AGx G 1 1/2" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; |i = Linksgewinde; re = Rechtsgewinde; gg = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group
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BOHRTECHNIK I ' - 4

Uberlagerungsbohrsysteme D 114,3-D 219,1
mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Der Name ,Uberlagerungsbohren” kommt aus der Zusammensetzung der Erdkruste.
Bevor Fels erreicht wird, missen Lockerbdden Giberwunden werden. Diese bestehen
aus nichtbindigen Béden wie Sand, Kies, Gesteinsbrocken und ihre Mischungen,
sowie bindigen Béden wie Tone, Schluffe und ihre Mischungen mit nichtbindigen
Bdden und anderen Ablagerungen bzw. Schittungen. Alle diese méglichen
Formationen stehen unter dem Begriff ,,Uberlagerungsbéden”.

Diese sind dem Fels vorgelagert.

Je nach Verwendungszweck einer Bohrung, muss zum Stitzen der Bohrwand
verrohrt gebohrt werden. Das hier aufgefiihrte System wird mit Doppelgestange
und zwei Antrieben, die gegeneinander verschiebbar sind, gebohrt. Die Gestange
werden gegenlaufig und unabhangig voneinander gedreht. Die Spllung zum
Austrag des Bohrgutes wird im Zentrum des inneren Bohrstranges zum Bohr-
lochtiefsten beférdert und tragt im Ringraum zwischen beiden Gestangen das
Bohrgut nach auBen. Durch die Verschiebbarkeit der Drehantriebe, kann das
Innengestange dem AuBengestange voreilen oder sogar ins AuBengestange .
zurtickgezogen werden. Durch die mehr oder weniger groBe Pilotwirkung des ., |
Innenbohrstranges wird mehr Richtungsgenauigkeit erreicht. Deshalb werder!".',.“"_
diese Systeme haufig bei horizontalen Bohrungen z.B. Rohrschirmen oder
Untersuchungsbohrungen eingesetzt.

Je nach Bodenformation wird nur drehend mit Drehbohrkronen oder au
Imlochhammer gearbeitet. Wird SpUlung mit Luft oder Wasser aus b
oder Umweltgriinden nicht erlaubt, kann zum Austrag des Bol@" ein & g
Schneckenbohrgestange innen mitgefihrt werden. Das Syst}e;ﬂ gnetsich
besonders fur tiefe Bohrungen, da auch Exzenterbohr&yﬁe evorzuaf ~“48
verwendet werden kénnen. ' 4 >
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Uberlagerungsbohrsysteme
mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)
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Uberlagerungsbohrsystem D 114,3

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF. IG (E), passend zum Drehkopf | (AnschlussmaBe im Bestellfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF AG/IG (E) x 40mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL, je nach Doppelkopf - Bohranlage, auf Anfrage).
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 4 andererseits.
4 Flansch D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5 Drehbohrrohre D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. li. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 92mm (d1).

Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Ringbohrkrone D 114,3, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 120mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
6.1 Ringbohrkrone D 114.3, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 120mm, mit Schrémstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7 Drehbohrrohre d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. x 8,8mm Wd x 35mm (d1), mit Vierkant - SF SW 65,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk: Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitét und
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

71 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Adapter d 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 10
8.1 Adapter d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 13
9 Drehbohrkrone d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 90mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
10 RollenmeiBel d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 88,9mm (3 1/2")
1 Drehbohrkrone d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 90mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
12 Schockabsorber fiir Imlochhammer (ohne Abb.)
13 Imlochhammer d = 82mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 90mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
Werkzeuge
Spitzfanger d 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. |G
Fangglocke d 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 76,1, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G

Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 133

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF. IG (E), passend zum Drehkopf | (AnschlussmaBe im Bestellfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF AG/IG (E) x 40mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL, je nach Doppelkopf - Bohranlage, auf Anfrage).
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 4 andererseits.
4 Flansch D 133, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5 Drehbohrrohre D 133, Gew. 2 gg. zyl. li. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 110mm (d1).

Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Ringbohrkrone D 133, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 140mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
6.1 Ringbohrkrone D 133, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 140mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7 Drehbohrrohre d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. x 8,8mm Wd x 35mm (d1), mit Vierkant - SF SW 65,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk: Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitét und
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

71 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Adapter d 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 10
8.1 Adapter d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 13
9 Drehbohrkrone d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 105mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
10 RollenmeiBel d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 108mm (4 1/4")
1 Drehbohrkrone d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 105mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
12 Schockabsorber fiir Imlochhammer (ohne Abb.)
13 Imlochhammer d = 82mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 105mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
Werkzeuge
Spitzfanger d 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. |G
Fangglocke d 76,1, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 76,1, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G

Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 139,7

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF. IG (E), passend zum Drehkopf | (AnschlussmaBe im Bestellfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF AG/IG (E) x 40mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL, je nach Doppelkopf - Bohranlage, auf Anfrage).
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und
Lochkreis passend zum Flansch Pos. 4 andererseits.
4 Flansch D 139,7, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5 Drebohrrohre D 139,7, Gew. 2 gg. zyl. li. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 117mm (d1).

Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Ringbohrkrone D 139,7 Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 148mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
6.1 Ringbohrkrone D 139,7 Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 148mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7 Drehbohrrohre d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. x 8,8mm Wd x 35mm (d1), mit Vierkant - SF SW 65,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk: Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitét und
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

7.1 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Adapter d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 10
8.1 Adapter d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 13
9 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 115mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
10 RollenmeiBel d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG x D 114,3mm (4 1/2")
1 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 115mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
12 Schockabsorber fiir Imlochhammer (ohne Abb.)
13 Imlochhammer d = 92mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 115mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 115" x D 148mm/115mm mit Stiftschneide,

Schaft nach Imlochhammertyp

16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 115" x D 148mm/115mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp

17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 115" x D 148mm/115mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp

Werkzeuge
Spitzfanger d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. |G
Fangglocke d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 88,9, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G

Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 152,4

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF. IG (E), passend zum Drehkopf | (AnschlussmaBe im Bestellfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF AG/IG (E) x 40mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL, je nach Doppelkopf - Bohranlage, auf Anfrage).
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und
Lochkreis passend zum Flansch Pos. 4 andererseits.
4 Flansch D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5 Drehbohrrohre D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 130mm (d1).

Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Ringbohrkrone D 152,4 Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 160mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
6.1 Ringbohrkrone D 152,4 Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 160mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7 Drehbohrrohre d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. x 8,8mm Wd x 35mm (d1), mit Vierkant - SF SW 65,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk: Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitét und
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

7.1 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Adapter d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 10
8.1 Adapter d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 13
9 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 125mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
10 RollenmeiBel d 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. AG x D 127mm (5")
1 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 125mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
12 Schockabsorber fiir Imlochhammer (ohne Abb.)
13 Imlochhammer d = 92mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 127mm, Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 130" x D 162mm/125mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp.
16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 130" x D 165mm/127mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp.
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 130" x D 165mm/127mm mit Stiftschneide,

Schaft nach Imlochhammertyp.

Werkzeuge
Spitzfanger d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. |G
Fangglocke d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 88,9, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G

Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 177,8

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF. IG (E), passend zum Drehkopf | (AnschlussmaBe im Bestellfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF AG/IG (E) x 40mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL, je nach Doppelkopf - Bohranlage, auf Anfrage).
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und
Lochkreis passend zum Flansch Pos. 4 andererseits.
4 Flansch D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5 Drehbohrrohre D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 155mm (d1).

Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Ringbohrkrone D 177,8 Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 185mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
6.1 Ringbohrkrone D 177,8 Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 185mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7 Drehbohrrohre d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. x 8,8mm Wd x 35mm (d1), mit Vierkant - SF SW 65,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk: Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitét und
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

7.1 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Adapter d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 10
8.1 Adapter d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 13
9 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 150mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
10 RollenmeiBel d 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. AG x D 149,2mm (5 7/8" ")
1 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 150mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
12 Schockabsorber fiir Imlochhammer (ohne Abb.)
13 Imlochhammer d = 121mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg. AG.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 150mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 140" x D 178mm/150mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp.
16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 150" x D 190mm/149mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp.
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 150" x D 189mm/149mm mit Stiftschneide,

Schaft nach Imlochhammertyp.

Werkzeuge
Spitzfanger d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 88,9, Gew. 2 3/8" API Reg. |G
Fangglocke d 88,9, Gew. 2 3/8" APl Reg. AG Hebekappe d 88,9, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G

Schlagschliissel SW 65 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 203

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF. IG (E), passend zum Drehkopf | (AnschlussmaBe im Bestellfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF AG (E) x 40mm (d1) x Gew. 3 1/2" API Reg. I1G x 2000mm NL
(andere NL, je nach Doppelkopf - Bohranlage, auf Anfrage).
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und
Lochkreis passend zum Flansch Pos. 4 andererseits.
4 Flansch D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5 Drehbohrrohre D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 180mm (d1).

Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Ringbohrkrone D 203, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 210mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
6.1 Ringbohrkrone D 203, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 210mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. x 8,8mm Wd x 50mm (d1), mit Vierkant - SF SW 95,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk: Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitét und
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

7.1 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Adapter d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 10
8.1 Adapter d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 13
9 Drehbohrkrone d 114.3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG x D 178mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
10 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 171,5mm (6 3/4"")
1 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 178mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
12 Schockabsorber fiir Imlochhammer (ohne Abb.)
13 Imlochhammer d = 121 mm x Anschlussgewinde 3 1/2" APl Reg. AG.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 175mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
15 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 165" x D 210mm/167mm mit Stiftschneide,

Schaft nach Imlochhammertyp.

16 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 165" x D 212mm/165mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp.

17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 165" x D 211mm/165mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp.

Werkzeuge
Spitzfanger d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG Hebekappe d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. IG
Fangglocke d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG Hebekappe d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. IG

Schlagschliissel SW 95 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 219,1

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF. IG (E), passend zum Drehkopf | (AnschlussmaBe im Bestellfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 2 3/8" API IF AG (E) x 40mm (d1) x Gew. 3 1/2" API Reg. I1G x 2000mm NL
(andere NL, je nach Doppelkopf - Bohranlage, auf Anfrage).
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und
Lochkreis passend zum Flansch Pos. 4 andererseits.
4 Flansch D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5 Drehbohrrohre D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 196mm (d1).

Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

5.1 3000 mm NL
5.2 2000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 1000 mm NL
6 Ringbohrkrone D 219,1, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 225mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
6.1 Ringbohrkrone D 219,1, Gew, 2 gg. zyl.li. AG x D 225mm, mit Schrémstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. x 8,8mm Wd x 50mm (d1), mit Vierkant -SF SW 95,

MaB a = 20mm, b = 60mm. Wk: Rohre: $355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitét und
Oberflache nitriert. VorschweiBenden sind im ReibschweiB3-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

7.1 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Adapter d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 10
8.1 Adapter d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x Gew. |G, passend zu Pos. 13
9 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG x D 194mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
10 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 4 1/2" API Reg. AG x D 193,7mm (7 5/8"")
1 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 194mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
12 Schockabsorber fiir Imlochhammer (ohne Abb.)
13 Imlochhammer d = 121 mm x Anschlussgewinde 3 1/2" APl Reg. AG.
14 Imlochhammer-Bohrkrone D = 190mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
15 Imlochhammer - Bohrkrone Typ "EBEX 190" x D 237mm/191mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp
16 Imlochhammer - Bohrkrone Typ "Super Jaws T 190" x D 237mm/191mm mit Stiftschneide,
Schaft nach Imlochhammertyp.
17 Imlochhammer - Bohrkrone Typ "Super Maxbit 190" x D 237mm/191mm mit Stiftschneide,

Schaft nach Imlochhammertyp.

Werkzeuge
Spitzfanger d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG Hebekappe d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. IG
Fangglocke d 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG Hebekappe d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. IG

Schlagschliissel SW 95 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group
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Uberlagerungsbohrsysteme D 1143-D 177,8
mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehschlagen)

Der Name ,,Uberlagerungsbohren” kommt aus der Zusammensetzung der
Erdkruste. Bevor Fels erreicht wird, mussen Lockerbéden tGberwunden werden.
Diese bestehen aus nicht bindigen Béden wie Sand, Kies, Gesteinsbrocken und
ihre Mischungen, sowie bindigen Béden wie Tone, Schluffe und ihre Mischungen
mit nicht bindigen Béden und anderen Ablagerungen bzw. Schittungen. Alle
diese méglichen Formationen stehen unter dem Begriff ,,Uberlagerungsbéden”.
Diese sind dem Fels vorgelagert.

Je nach Verwendungszweck einer Bohrung, muss zum Stitzen der Bohrwand
verrohrt gebohrt werden. Das hier aufgefiihrte System wird mit Doppelgestan-

ge und zwei Antrieben, die gegeneinander verschiebbar sind, drehend (AuBen-
gestange) und drehschlagend (Innengestange) gebohrt. Die Gestange werden
gegenlaufig und unabhangig voneinander gedreht. Die Spilung zum Austrag

des Bohrgutes wird im Zentrum des inneren Bohrstranges zum Bohrlochtiefsten
beférdert und tragt im Ringraum zwischen beiden Gestangen das Bohrgut nach
auBen. Durch die Verschiebbarkeit der Drehantriebe, kann das Innengestinge 9,
dem AuBengestange voreilen oder sogar ins AuBBengestange zuriickgezogen ﬁf-‘"
werden. Durch die mehr oder weniger groBe Pilotwirkung des Innenbohrstran-_
ges wird die Richtung exakter gehalten und es werden groBere Tiefen ert:sj
Deshalb sind diese Systeme haufig bei horizontalen Bohrungen.z.B. Rohr
men oder tiefen Ankerbohrungen im Einsatz. wo S

Beispiele der Anwendung:
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Uberlagerungsbohrsystem D 114,3

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehschlagen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Sptilkopf D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. SW 76 li. IG, komplett mit Spiilring (Pos. 2) und
Spiilringdichtungen (Pos. 3) jedoch ohne Spiilringhalter.

2 Spiilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" 1G.

2a Spiilringhalter passend zum Hydraulikhammer (im Bestellfall angeben).

3 Spiilring-Dichtungen.

4 Ausgleichstange d 80mm, Gew. SW 76 li. AG x Gew. T 58 [i. IG (C) x 35mm (d1) Lange
nach Doppelkopfsystem (im Bestellfall angeben).

5 Auswurfglocke passend zum Drehkopf (im Bestellfall angeben).

6 Flansch D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. I1G (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 5.

7 Drehbohrrohre D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 92mm (d1). Wk Rohre: S355J2H;

VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

71 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Ringbohrkrone D 114,3, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 120mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8.1 Ringbohrkrone D 114.3, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 120mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
9 Dreh-Schlagbohrrohre d 76,1, Gew. T 58 li.. (C) x 8,8mm Wd x 35mm (d1), mit SF. Wk Rohre:

Hochvergiitete Stahlqualitat; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitdt und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL

9.2 2000 mm NL

9.3 1500 mm NL

9.4 1000 mm NL

10 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 89mm mit Stiftschneide.

1 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 89mm mit X-Schneide und HM-Plattenbesatz.
12 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 89mm mit Kreuzschneide und HM-Plattenbesatz.
13 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 89mm mit Kreuzschneide und Schrémstiftbesatz.
14 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 89mm mit X-Schneide und Schramstiftbesatz.
Werkzeuge

Spitzfanger d 76,1, Gew. T58 li. AG Hebekappe d 76,1, Gew. T 58 li. IG
Fangglocke d 76,1, Gew. T 58 Ii. AG Hebekappe D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. IG

Schlagschliissel SW 70 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 133

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehschlagen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Sptilkopf D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. SW 76 li. IG, komplett mit Spiilring (Pos. 2) und
Spiilringdichtungen (Pos. 3) jedoch ohne Spiilringhalter.

2 Spiilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" 1G.

2a Spiilringhalter passend zum Hydraulikhammer (im Bestellfall angeben).

3 Spiilring-Dichtungen.

4 Ausgleichstange d 80mm, Gew. SW 76 li. AG x Gew. T 58 [i. IG (C) x Lange
nach Doppelkopfsystem (im Bestellfall angeben).

5 Auswurfglocke passend zum Drehkopf (im Bestellfall angeben).

6 Flansch D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 5.

7 Drehbohrrohre D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 110mm (d1). Wk Rohre: S355J2H;

VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

7.1 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Ringbohrkrone D 133, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 140mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8.1 Ringbohrkrone D 133, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 140mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
9 Dreh-Schlagbohrrohre d 76,1, Gew. T 58 li.. (C) x 8,8mm Wd x 35mm (d1), mit SF. Wk Rohre:

Hochvergiitete Stahlqualitat; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitdt und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL

9.2 2000 mm NL

9.3 1500 mm NL

9.4 1000 mm NL

10 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 105mm mit Stiftschneide.

1 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 105mm mit X-Schneide und HM-Plattenbesatz.
12 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 105mm mit Kreuzschneide und HM-Plattenbesatz.
13 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 105mm mit Kreuzschneide und Schramstiftbesatz.
14 Schlagbohrkrone d 76,1, Gew. T 58 li. AG x D 105mm mit X-Schneide und Schramstiftbesatz.
Werkzeuge

Spitzfanger d 76,1, Gew. T 58 li. AG Hebekappe d 76,1, Gew. T 58 li. IG
Fangglocke d 76,1, Gew. T 58 li. AG Hebekappe D 133, Gew. 2 gg. zyl. re. IG

Schlagschliissel SW 70 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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Uberlagerungsbohrsystem D 152,4

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehschlagen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Sptilkopf D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. SW 76 li. IG, komplett mit Spiilring (Pos. 2) und
Spiilringdichtungen (Pos. 3) jedoch ohne Spiilringhalter.

2 Spiilring D 100 x Anschluss G 1 1/2" 1G.

2a Spiilringhalter passend zum Hydraulikhammer (im Bestellfall angeben).

3 Spiilring-Dichtungen.

4 Ausgleichstange d 80mm, Gew. SW 76 li. AG x Gew. T 65 li. IG (C) x Lange
nach Doppelkopfsystem (im Bestellfall angeben).

5 Auswurfglocke passend zum Drehkopf (im Bestellfall angeben).

6 Flansch D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. 1G (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 5.

7 Drehbohrrohre D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 129mm (d1). Wk Rohre: S355J2H;

VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

71 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Ringbohrkrone D 152,4, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 160mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8.1 Ringbohrkrone D 152,4, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 160mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
9 Dreh-Schlagbohrrohre d 88,9, Gew. T 65 i. (C) x 8,8mm Wd x 45mm (d1), mit SF. Wk Rohre:

Hochvergiitete Stahlqualitat; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitdt und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL

9.2 2000 mm NL

9.3 1500 mm NL

9.4 1000 mm NL

10 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 125mm mit Stiftschneide.

1 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 125mm mit X-Schneide und HM-Plattenbesatz.
12 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 125mm mit Kreuzschneide und HM-Plattenbesatz.
13 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 125mm mit Kreuzschneide und Schramstiftbesatz.
14 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 125mm mit X-Schneide und Schramstiftbesatz.
Werkzeuge

Spitzfanger d 88,9, Gew. T 65 li. AG Hebekappe d 88,9, Gew. T 65 li. IG
Fangglocke d 88,9, Gew. T 65 li. AG Hebekappe D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. re. IG

Schlagschliissel SW 80 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Uberlagerungsbohrsystem D 177,8

mit Doppelkopf-Bohranlage (Drehen/Drehschlagen)

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Sptilkopf D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. SW 76 li. IG, komplett mit Spiilring (Pos. 2) und
Spiilringdichtungen (Pos. 3) jedoch ohne Spiilringhalter.

2 Spiilring D 100 x Anschluss G 1 1/2" 1G.

2a Spiilringhalter passend zum Hydraulikhammer (im Bestellfall angeben).

3 Spiilring-Dichtungen.

4 Ausgleichstange d 80mm, Gew. SW 76 li. AG x Gew. T 65 li. IG (C) x Lange
nach Doppelkopfsystem (im Bestellfall angeben).

5 Auswurfglocke passend zum Drehkopf (im Bestellfall angeben).

6 Flansch D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. 1G (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 5.

7 Drehbohrrohre D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. (G) x 8,8mm (10mm) Wd x 152mm (d1). Wk Rohre: S355J2H;

VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder
SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.

71 3000 mm NL
7.2 2000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 1000 mm NL
8 Ringbohrkrone D 177,8, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 185mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8.1 Ringbohrkrone D 177,8, Gew, 2 gg. zyl. re. AG x D 185mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
9 Dreh-Schlagbohrrohre d 88,9, Gew. T 65 i. (C) x 8,8mm Wd x 45mm (d1), mit SF. Wk Rohre:

Hochvergiitete Stahlqualitat; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitdt und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL

9.2 2000 mm NL

9.3 1500 mm NL

9.4 1000 mm NL

10 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 145mm mit Stiftschneide.

1 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 145mm mit X-Schneide und HM-Plattenbesatz.
12 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 145mm mit Kreuzschneide und HM-Plattenbesatz.
13 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 145mm mit Kreuzschneide und Schramstiftbesatz.
14 Schlagbohrkrone d 88,9, Gew. T 65 li. AG x D 145mm mit X-Schneide und Schramstiftbesatz.
Werkzeuge

Spitzfanger d 88,9, Gew. T 65 li. AG Hebekappe d 88,9, Gew. T 65 li. IG
Fangglocke d 88,9, Gew. T 65 li. AG Hebekappe D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. re. IG

Schlagschliissel SW 80 x 500mm lang

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group
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Rammbohrsysteme D88 9-D 152,4
mit Hydraulikhammer

Der Name ,Uberlagerungsbohren” kommt aus der Zusammensetzung der
Erdkruste. Bevor Fels erreicht wird, mussen Lockerbéden tberwunden werden.
Diese bestehen aus nichtbindigen B6den wie Sand, Kies, Gesteinsbrocken und ihre
Mischungen, sowie bindigen Béden wie Tone, Schluffe und ihre Mischungen mit
nichtbindigen Béden und anderen Ablagerungen bzw. Schittungen. Alle diese
mdglichen Formationen stehen unter dem Begriff ,,Uberlagerungsbéden”. Diese
sind dem Fels vorgelagert.

Ein weiteres Bohrverfahren zum Bohren der Uberlagerungsschicht ist das
~Rammbohren”. Das System arbeitet in der Hauptsache auf Verdrangungsbasis,
d.h. es wird eine Einfach-Verrohrung mit einem Dreh-Schlaghammer durch die
Uberlagerungsschicht getrieben. Die Verdrangungsarbeit wird durch eine kegelig
geformte Spitze geleistet, die als Rohrabschluss im Rohr drehsicher befestigt ist.
Nach Erreichen der Endteufe wird die Spitze abgestoBen, so dass der innere
Bereich des Rohres fur den eigentlichen Zweck der Bohrung frei ist (Einbringen ,’
von Ankern, Injektionen, etc.). Die Bohrspitze verbleibt im Bohrloch und gilt d'|§r
verloren. Sind in den Bodenformationen Felseinlagerungen, wird die Spitze durd
eine verlorene Schlagbohrkrone ersetzt, die durch spezielle Préparierfgé/
verschleiBfest gemacht werden kann. (Hartaufpanzerung, Hartmetallbesatz, etc.).
Spulung kann immer dann zum Austrag des Bohrgutes eingesetzt werden, wen
dadurch die Bildung von Kavernen oder sonstiger Unterspulungen.,
ist. Abwandlungen der Bohrkronen oder Bohrspltzen z.B geg@ )

Bodenformation vor Ort entschieden.

Beispiele der Anwendung:
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Rammbohrsystem D 88,9

mit Hydraulikhammer

Pos. Bezeichnung

SPULKOPF A

1 Rammspiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x H 55 li. IG (E) x S 68 (G), komplett mit Spiilring,
Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1c u. 1d).
alternativ:

2 Rammspiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x H 64 1i. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spiilring,
Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2c u.1e).
alternativ:

3 Rammspiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x H 112 (C 112) li. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spiilring,

Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3c u. 1e).

1a Spiilwelle D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. S 68 li. IG (G)

2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 i. IG (E) x Gew. S 78 i. IG (G)

3a Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) li. 1G (E) x Gew. S 78 li. IG (G)
1b Sptilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" IG

2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/4" 1G

3b Spiilring D 170 x Anschluss G 1 1/4" 1G

1c Nutringdichtung D 100

2c Nutringdichtung D 120

3c Nutringdichtung D 170

1d Schlaghaube D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. AG (G)

le Schlaghaube D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x Gew. S 78 li. AG (G)

4 Sptilringhalter, passend zum Hydraulikhammer und jeweiligen Spiilring (im Bestellfall benennen)

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

5 Sptilwelle D 170 x Gew. H112 (C112) Ii. IG (E) x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. AG (G)
1f Schlaghaube D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. I1G (G)
1g Schlagnippel D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G)
6 Dreh-Schlagbohrrohre D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 64,5mm (d), in hochvergiiteter Stahlqualitét,
nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1000 mm NL
6.4 900 mm NL, beidseitig |G als Anfangsrohr, bei Benutzung von Pos. 1g.
7 Ringbohrkrone D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 100mm mit Stiftschneide und exzentrischer Bohrung.
8 Ringbohrkrone D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 95mm mit Stiftschneide und Aufnahmenuten fiir Querschneide.
9 Verlorene Querschneide D 100mm x 15mm, mit Stiftschneide.
10 Schlagbohrkrone D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 100mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
11 Rammschuh D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x Radialnut.
12 Verlorene Schlagbohrkrone D 88,9 x D 105mm x Radialnut, mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.
13 Verlorene Rammspitze D 88,9 x Radialnut.
14 Verlorene Rammspitze D 88,9 x Radialnut x D 105mm, mit Querschneide und Spiilbohrungen.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. IG x G 1 1/4" Anschluss
Fangglocke D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x G 1 1/4" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Rammbohrsystem D 101,6

mit Hydraulikhammer

Pos. Bezeichnung

SPULKOPF A

1 Rammspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 55 li. IG (E) x S 68 (G), komplett mit Spilring,
Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1c u. 1d).
alternativ:

2 Rammspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 64 i. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spiilring,
Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2c u. 1e).
alternativ:

3 Rammspiilkopf D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 112 (C 112) li. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spiilring,

Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3c u. 1e).

1a Spiilwelle D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. S 68 li. IG (G)

2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 i. IG (E) x Gew. S 78 i. IG (G)

3a Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) li. 1G (E) x Gew. S 78 li. IG (G)
1b Sptilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" IG

2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/4" 1G

3b Spiilring D 170 x Anschluss G 1 1/4" 1G

1c Nutringdichtung D 100

2c Nutringdichtung D 120

3c Nutringdichtung D 170

1d Schlaghaube D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. AG (G)

le Schlaghaube D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 78 li. AG (G)

4 Sptilringhalter, passend zum Hydraulikhammer und jeweiligen Spiilring (im Bestellfall benennen).

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

5 Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) li. IG (E) x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. AG (G)
1f Schlaghaube D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G)
1g Schlagnippel D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G)
6 Dreh-Schlagbohrrohre D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 75mm (d), in hochvergiiteter Stahlqualitat,
nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1000 mm NL
6.4 900 mm NL, beidseitig |G als Anfangsrohr, bei Benutzung von Pos. 1g.
7 Ringbohrkrone D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 107mm mit Stiftschneide und exzentrischer Bohrung.
8 Ringbohrkrone D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 107mm mit Stiftschneide und Aufnahmenuten fiir Querschneide.
9 Verlorene Querschneide D 115mm x 15mm, mit Stiftschneide.
10 Schlagbohrkrone D 101,6, Gew. 3 gg zyl. li. AG x D107mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
11 Rammschuh D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x Radialnut.
12 Verlorene Schlagbohrkrone D 101,6 x D 120mm x Radialnut mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.
13 Verlorene Rammspitze D 101,6 x Radialnut.
14 Verlorene Rammspitze D 101,6 x Radialnut x D 120mm mit Querschneide und Spiilbohrungen.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x G 1 1/4" Anschluss
Fangglocke D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 101,6, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x G 1 1/4" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Rammbohrsystem D 114,3

mit Hydraulikhammer

Pos. Bezeichnung

SPULKOPF A

1 Rammspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 55 i. IG (E) x S 68 (G), komplett mit Spilring,
Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1c u. 1d).
alternativ:

2 Rammspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 64 i. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spiilring,
Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2c u. 1e).
alternativ:

3 Rammspiilkopf D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 112 (C 112) li. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spiilring,

Anschluss G 1 1/4" 1G (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3c u. 1e).

1a Spiilwelle D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. S 68 li. IG (G)

2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 i. IG (E) x Gew. S 78 i. IG (G)

3a Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) li. 1G (E) x Gew. S 78 li. IG (G)
1b Sptilring D 100 x Anschluss G 1 1/4" IG

2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/4" 1G

3b Spiilring D 170 x Anschluss G 1 1/4" 1G

1c Nutringdichtung D 100

2c Nutringdichtung D 120

3c Nutringdichtung D 170

1d Schlaghaube D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. AG (G)

le Schlaghaube D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 78 li. AG (G)

4 Sptilringhalter passend zum Hydraulikhammer und jeweiligen Spiilring (im Bestellfall benennen).

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

5 Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) li. IG (E) x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. AG (G)

1f Schlaghaube D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G)

1g Schlagnippel D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G)

6 Dreh-Schlagbohrrohre D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 88 mm (d), in hochvergiiteter Stahlqualitat,

nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.

6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1000 mm NL
6.4 900 mm NL, beidseitig |G, als Anfangsrohr, bei Benutzung von Pos. 1g.

7 Ringbohrkrone D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 120mm mit Stiftschneide und exzentrischer Bohrung.

8 Ringbohrkrone D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 120mm mit Stiftschneide und Aufnahmenuten fiir Querschneide.

9 Verlorene Querschneide D 125mm x 15mm, mit Stiftschneide.

10 Schlagbohrkrone D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 120mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.

11 Rammschuh D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x Radialnut.

12 Verlorene Schlagbohrkrone D 114,3 x D 125mm x Radialnut, mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.

13 Verlorene Rammspitze D 114,3 x Radialnut.

14 Verlorene Rammspitze D 114,3 x Radialnut x D 125mm, mit Querschneide und Spiilbohrungen.

Werkzeuge Zubehor

Spitzfanger D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x G 1 1/4" Anschluss
Fangglocke D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 114,3, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x G 1 1/4" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Rammbohrsystem D 133

mit Hydraulikhammer

Pos. Bezeichnung

SPULKOPF A

1 Rammspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 55 li. IG (E) x S 68 (G), komplett mit Spilring,
Anschluss G 1 1/2" 1G (Einzelteile siehe Pos. 1a, 1b, 1c u. 1d).
alternativ:

2 Rammspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 64 1i. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spiilring,
Anschluss G 1 1/2" 1G (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2c u. 1e).
alternativ:

3 Rammspiilkopf D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 112 (C 112) li. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spilring,

Anschluss G 1 1/2" 1G (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3c u. 1e).

1a Spiilwelle D 100 x Gew. H 55 li. IG (E) x Gew. S 68 li. IG (G)

2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 i. IG (E) x Gew. S 78 i. IG (G)

3a Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) li. 1G (E) x Gew. S 78 li. IG (G)
1b Sptilring D 100 x Anschluss G 1 1/2" IG

2b Spiilring D 120 x Anschluss G 1 1/2" 1G

3b Spiilring D 170 x Anschluss G 1 1/2" 1G

1c Nutringdichtung D 100

2c Nutringdichtung D 120

3c Nutringdichtung D 170

1d Schlaghaube D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 68 li. AG (G)

le Schlaghaube D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 78 li. AG (G)

4 Sptilringhalter passend zum Hydraulikhammer und jeweiligen Spiilring (im Bestellfall benennen).

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-3)

5 Sptilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) li. IG (E) x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. AG (G)
1f Schlaghaube D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G)
1g Schlagnippel D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G)
6 Dreh-Schlagbohrrohre D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 108mm (d), in hochvergiiteter Stahlqualitat,
nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1000 mm NL
6.4 900 mm NL, beidseitig |G, als Anfangsrohr, bei Benutzung von Pos. 1g.
7 Ringbohrkrone D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 140mm mit Stiftschneide und exzentrischer Bohrung.
8 Ringbohrkrone D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 140mm mit Stiftschneide und Aufnahmenuten fiir Querschneide.
9 Verlorene Querschneide D 145mm x 15mm, mit Stiftschneide.
10 Schlagbohrkrone D 133, Gew. 1 gg. zyl. li. AG x D 140mm, mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.
11 Rammschuh D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x Radialnut.
12 Verlorene Schlagbohrkrone D 133 x D 145mm x Radialnut, mit Kreuzschneide und Spiilbohrungen.
13 Verlorene Rammspitze D 133 x Radialnut.
14 Verlorene Rammspitze D 133 x Radialnut x D 145mm, mit Querschneide und Splilbohrungen.
Werkzeuge Zubehor
Spitzfanger D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x G 1 1/2" Anschluss.
Fangglocke D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpressnippel D 133, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x G 1 1/2" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Rammbohrsystem D 152,4

mit Hydraulikhammer

Pos. Bezeichnung
SPULKOPF A
1 Rammspiilkopf D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x H 64 li. IG (E) x S 78 (G), komplett mit Spilring,
Anschluss G 1 1/2" 1G (Einzelteile siehe Pos. 2a, 2b, 2c u. 1d).
alternativ:
2 Rammspiilkopf D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. 1IG x H 112 (C 112) Ii. IG (E) x S 108 (G), komplett mit Spilring,

Anschluss G 1 1/2" 1G (Einzelteile siehe Pos. 3a, 3b, 3c u. 1e).

2a Sptilwelle D 120 x Gew. H 64 i. IG (E) x Gew. S 78 i. IG (G)

3a Spiilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) Ii. IG (E) x Gew. S 108 Ii. IG (G)

2b Sptilring D 120 x Anschluss G 1 1/2" IG

3b Sptilring D 170 x Anschluss G 1 1/2" IG

2c Nutringdichtung D 120

3c Nutringdichtung D 170

1d Schlaghaube D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 78 li. AG (G)

le Schlaghaube D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x Gew. S 108 li. AG (G)

4 Sptilringhalter passend zum Hydraulikhammer und jeweiligen Spiilring (im Bestellfall benennen).

SPULKOPF B (alternativ zu Pos. 1-2)

5 Spiilwelle D 170 x Gew. H 112 (C 112) Ii. IG (E) x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. AG (G)

1f Schlaghaube D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G)

1g Schlagnippel D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G)

6 Dreh-Schlagbohrrohre D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. x 8,8mm Wd x 128mm (d), in hochvergiiteter Stahlqualitat,

nur AG-Seite im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt, ohne SF.

6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1000 mm NL
6.4 900 mm NL, beidseitig |G, als Anfangsrohr, bei Benutzung von Pos. 1g.

7 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 160mm mit Stiftschneide und exzentrischer Bohrung.

8 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x D 160mm mit Stiftschneide und Aufnahmenuten fiir Querschneide.

9 Verlorene Querschneide D 165mm x 15mm, mit Stiftschneide.

10 Schlagbohrkrone D 152,4, Gew. 3gg zyl. li. AG x D 160mm mit Stiftschneide und Spiilbohrungen.

11 Rammschuh D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x Radialnut.

12 Verlorene Schlaghohrkrone D 152,4 x D 165mm x Radialnut, mit Kreuzschneide und Spilbohrungen.

13 Verlorene Rammspitze D 152,4 x Radialnut.

14 Verlorene Rammspitze D 152,4 x Radialnut x D 165mm, mit Querschneide und Spiilbohrungen.

Werkzeuge Zubehor

Spitzfanger D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. IG x G 1 1/2" Anschluss
Fangglocke D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG Verpresskappe D 152,4, Gew. 3 gg. zyl. li. AG x G 1 1/2" Anschluss

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schliisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke

Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter- und Nippel-Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group
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BOHRTECHNIK D ' o

Geothermische Bohrsysteme D 146 -D 219,1
mit Doppelkopf-Bohranlage

Erdwarmesonden, gekoppelt mit Erdwarmepumpen, sind z.Z. die haufigste Form
der Nutzung von Erdwarme.

Beim Abteufen der Bohrungen fur die Erdwarmesonden muissen Gesteinsschich-
ten mit unterschiedlichen hydraulischen Eigenschaften und Druckverhaltnissen
sowie Grundwassern unterschiedlicher hydrochemischer Beschaffenheit durch-
fahren werden. Hierfir werden meistens Bohrmaschinen mit Doppelkopf-
Bohranlagen verwendet, die AuBen- und Innengestange voneinander unabhan-
gig drehen und verschieben kénnen.

Die AuBenbohrgesténge, auch Schutzrohre genannt, werden nur im Uberlage-
rungsbereich und in gestérten Formationen gebohrt. Sind diese durchfahren,
wird nur noch mit dem Innenbohrgestange und entsprechendem Bohrwerkzeug
bis zur Endteufe, die weit Gber 200m betragen kann, gebohrt. Unterschiedliche
Bohrmethoden kénnen wechselweise wahrend des Bohrvorgangs, aufgrund der
Bodenformationen, eingesetzt werden. So z.B. Imlochhammer mit Standard-
oder Exzenterkronen, Drehbohrkronen und RollenmeifBel.

Zum Schutz des Umfeldes beim Austrag des Bohrkleins sind spe2|eIIe Prevsp
vorgesehen, die eine saubere Bohrstelle garantieren. ’




Geothermische Bohrsysteme
mit Doppelkopf-Bohranlage
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Geothermisches Bohrsystem D 146
mit Doppelkopf-Bohranlage

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch D 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. IG (E), passend zum Drehkopf |
(AnschlussmaBe im Auftragsfall benennen)
2 Ausgleichstange D 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 56mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL je nach Doppelkopf-Bohranlage, auf Anfrage)
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 5 andererseits.
4 Drehpreventer mit Ableiteanschluss PM 4,5"
5 Flansch D 146, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5.1 Schonstiick D146, Gew. 2 gg. zyl. li. AG/IG x 300mm NL mit Einlaufkegel.
6 Drehbohrrohre D 146, Gew. 2 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 123mm (d1). Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden:
Hochvergiiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1500 mm NL
6.4 1000 mm NL
7 Ringbohrkrone D 146, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 155mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7.1 Ringbohrkrone D 146, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 155mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8 VerschleiBstiick d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 300mm NL mit SF
9 Drehbohrrohre d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. (E) x 8,8mm Wd x 56mm (d1) mit Umlaufnut D = 75mm x 20mm breit

auf 1G-Seite. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL
9.2 2000 mm NL
9.3 1500 mm NL
9.4 1000 mm NL
10 Adapter d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 12
10.1 Adapter d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 15
11 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x D 120mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
12 RollenmeiBel d 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. AG x D 120,7mm (4 3/4")
13 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x D 120mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
14 Riickschlagventil d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(im Auftragsfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch)
14.1 Schockabsorber fiir Imlochhammer Pos.15 (ohne Abb.)
15 Imlochhammer d = 92mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
16 Imlochhammer-Bohrkrone D = 120mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 115" x D 148mm/115mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
18 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 115" x D 148mm/115mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
19 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 115" x D 148mm/115mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp
20 Bodenpreventer D 146, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 88,9 (d1 = 80mm) x Anschluss 4,5" PM. Standardversion.
20.1 Bodenpreventer D 146, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 88,9 (d1 = 80mm) x Anschluss 4,5" PM.
Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar
20.2 Bodenpreventer D 146, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 88,9 (d1 = 80mm) x Anschluss 4,5" PM.

Gewinde (G) - und Dichtungsteil mit Bajonettverriegelung trennbar

Werkzeuge
Spitzfanger d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. AG
Fangglocke d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. AG

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Geothermisches Bohrsystem D 152,4

mit Doppelkopf-Bohranlage

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. IG (E), passend zum Drehkopf |
(AnschlussmaBe im Auftragsfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 56 mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL je nach Doppelkopf-Bohranlage, auf Anfrage)
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 5 andererseits.
4 Drehpreventer mit Ableiteanschluss PM 4,5"
5 Flansch D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5.1 Schonstiick D 152,4, Gew. 2 gg. zyl.li. AG/IG x 300mm NL mit Einlaufkegel.
6 Drehbohrrohre D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 130mm (d1). Wk: Hochverg(iteter Stahl.
Gewinde sind direkt ins Rohr geschnitten.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1500 mm NL
6.4 1000 mm NL
7 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 160mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7.1 Ringbohrkrone D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 160mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8 VerschleiBstiick d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 300mm NL mit SF.
9 Drehbohrrohre d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. (E) x 8,8mm Wd x 56mm (d1) mit Umlaufnut D = 75mm x 20mm breit

auf 1G-Seite. Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL
9.2 2000 mm NL
9.3 1500 mm NL
9.4 1000 mm NL
10 Adapter d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 12
10.1 Adapter d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 15
11 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x D 125mm, 3-fliigelige Stufenform mit HM-Besatz.
12 RollenmeiBel d 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. AG x D 120,7mm (4 3/4")
13 Drehbohrkrone d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG x D 125mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
14 Riickschlagventil d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(im Auftragsfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch)
14.1 Schockabsorber fiir Imlochhammer Pos.15 (ohne Abb.)
15 Imlochhammer d = 92mm x Anschlussgewinde 2 3/8" API Reg. AG.
16 Imlochhammer-Bohrkrone D = 127mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 130" x D 162mm/125mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
18 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 130" x D 165mm/127mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
19 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 130" x D 165mm/127mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
20 Bodenpreventer D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 88,9 (d1 = 80mm) x Anschluss 4,5" PM. Standardversion.
20.1 Bodenpreventer D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 88,9 (d1 = 80mm) x Anschluss 4,5" PM.
Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar.
20.2 Bodenpreventer D 152,4, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 88,9 (d1 = 80mm) x Anschluss 4,5" PM.

Gewinde (G)- und Dichtungsteil mit Bajonettverriegelung trennbar.

Werkzeuge
Spitzfanger d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. AG
Fangglocke d 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. AG

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Geothermisches Bohrsystem D 168,3

mit Doppelkopf-Bohranlage

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. IG (E), passend zum Drehkopf |
(AnschlussmaBe im Auftragsfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 56 mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL je nach Doppelkopf-Bohranlage, auf Anfrage)
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 5 andererseits.
4 Drehpreventer mit Ableiteanschluss PM 4,5"
5 Flansch D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5.1 Schonstiick D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. AG/IG x 300mm NL mit Einlaufkegel
6 Drehbohrrohre D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 145 mm (d1). Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden:
Hochvergiiteter Stahl. VorschweiBenden sind im ReibschweiB- oder SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1500 mm NL
6.4 1000 mm NL
7 Ringbohrkrone D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 170mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7.1 Ringbohrkrone D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 170mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8 VerschleiBstiick d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x 300mm NL mit SF.
9 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. (E) x 8,8mm Wd x 80mm (d1), mit Umlaufnut D = 10Tmm x 20mm breit.

Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL
9.2 2000 mm NL
9.3 1500 mm NL
9.4 1000 mm NL
10 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 12
10.1 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 15
11 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 140mm, 3-flligelige Stufenform mit HM-Besatz.
12 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 142,8mm (5 5/8")
13 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 140mm, 3-flligelig mit HM-Platten.
14 Riickschlagventil d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(im Auftragsfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch.)
14.1 Schockabsorber fiir Imlochhammer Pos.15 (ohne Abb.)
15 Imlochhammer d = 121mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg AG.
16 Imlochhammer-Bohrkrone D = 140mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 140" x D 178mm/140mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp
18 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 140" x D 185mm/141mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp
19 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 140" x D 180mm/140mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
20 Bodenpreventer D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM. Standardversion.
20.1 Bodenpreventer D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.
Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar
20.2 Bodenpreventer D 168,3, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.

Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar

Werkzeuge
Spitzfanger d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG
Fangglocke d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Geothermisches Bohrsystem D 177,8

mit Doppelkopf-Bohranlage

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. IG (E), passend zum Drehkopf |
(AnschlussmaBe im Auftragsfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 56 mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL je nach Doppelkopf-Bohranlage, auf Anfrage)
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 5 andererseits.
4 Drehpreventer mit Ableiteanschluss PM 4,5"
5 Flansch D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5.1 Schonstiick D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. AG/IG x 300mm NL mit Einlaufkegel.
6 Drehbohrrohre D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 154mm (d1). Wk: Hochverg(iteter Stahl.
Gewinde sind direkt ins Rohr geschnitten.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1500 mm NL
6.4 1000 mm NL
7 Ringbohrkrone D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 185mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7.1 Ringbohrkrone D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 185mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8 VerschleiBstiick d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x 300mm NL mit SF.
9 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. (E) x 8,8mm Wd x 80mm (d1), mit Umlaufnut D = 10Tmm x 20mm breit.

Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL
9.2 2000 mm NL
9.3 1500 mm NL
9.4 1000 mm NL
10 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 12
10.1 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 15
11 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 150mm, 3-flligelige Stufenform mit HM-Besatz.
12 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 149,2mm (5 7/8").
13 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 150mm, 3-flligelig mit HM-Platten.
14 Riickschlagventil d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(im Auftragsfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch).
14.1 Schockabsorber fiir Imlochhammer Pos.15 (ohne Abb.)
15 Imlochhammer d = 121mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg. AG.
16 Imlochhammer-Bohrkrone D = 150mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 140" x D 178mm/150mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
18 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 150" x D 190mm/149mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
19 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 150" x D 189mm/149mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
20 Bodenpreventer D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1= 100mm) x Anschluss 4,5" PM. Standardversion.
20.1 Bodenpreventer D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.
Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar
20.2 Bodenpreventer D 177,8, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.

Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar

Werkzeuge
Spitzfanger d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG
Fangglocke d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Geothermisches Bohrsystem D 203
mit Doppelkopf-Bohranlage

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. IG (E), passend zum Drehkopf |
(AnschlussmaBe im Auftragsfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 56 mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL je nach Doppelkopf-Bohranlage, auf Anfrage)
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 5 andererseits.
4 Drehpreventer mit Ableiteanschluss PM 4,5"
5 Flansch D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5.1 Schonstiick D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. AG/IG x 300mm NL mit Einlaufkegel.
6 Drehbohrrohre D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 180mm (d1). Wk Rohre: $355J2H; VorschweiBenden:
Hochvergliteter Stahl. VorschweiBenden sind im SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1500 mm NL
6.4 1000 mm NL
7 Ringbohrkrone D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 210mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7.1 Ringbohrkrone D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 210mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8 VerschleiBstiick d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x 300mm NL mit SF.
9 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. (E) x 8,8mm Wd x 80mm (d1), mit Umlaufnut D = 10Tmm x 20mm breit.

Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL
9.2 2000 mm NL
9.3 1500 mm NL
9.4 1000 mm NL
10 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 12.
10.1 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 15.
11 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 175mm, 3-flligelige Stufenform mit HM-Besatz.
12 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 171,5mm (6 3/4").
13 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 175mm, 3-flligelig mit HM-Platten.
14 Riickschlagventil d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(im Auftragsfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch).
14.1 Schockabsorber fiir Imlochhammer Pos.15 (ohne Abb.)
15 Imlochhammer d = 121mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg. AG.
16 Imlochhammer-Bohrkrone D = 175mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 165" x D 210mm/167mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
18 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 165" x D 212mm/165mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
19 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 165" x D 211mm/165mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
20 Bodenpreventer D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM. Standardversion.
20.1 Bodenpreventer D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.
Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar.
20.2 Bodenpreventer D 203, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.

Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar.

Werkzeuge
Spitzfanger d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG
Fangglocke d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.

HU-T"TE casagrande group



Geothermisches Bohrsystem D 219,1
mit Doppelkopf-Bohranlage

Pos. Stk. Bezeichnung

1 Flansch d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. IG (E), passend zum Drehkopf |
(AnschlussmaBe im Auftragsfall benennen).
2 Ausgleichstange d 88,9, Gew. 1gg. zyl. re. AG/IG x 56 mm (d1) x 2000mm NL
(andere NL je nach Doppelkopf-Bohranlage, auf Anfrage)
3 Auswurfglocke mit Anschlussflansch passend zum Drehkopf Il einerseits und Lochkreis
passend zum Flansch Pos. 5 andererseits.
4 Drehpreventer mit Ableiteanschluss PM 4,5"
5 Flansch D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. IG (G) passend zur Auswurfglocke, Pos. 3.
5.1 Schonstiick D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. AG/IG x 300mm NL mit Einlaufkegel.
6 Drehbohrrohre D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. x 10mm Wd x 195mm (d1). Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden:
Hochvergliteter Stahl. VorschweiBenden sind im SchutzgasschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.
6.1 3000 mm NL
6.2 2000 mm NL
6.3 1500 mm NL
6.4 1000 mm NL
7 Ringbohrkrone D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 225mm, mit 8-Kantstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
7.1 Ringbohrkrone D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. AG x D 225mm, mit Schramstiftschneide und seitlichem VerschleiBschutz.
8 VerschleiBstiick d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x 300mm NL mit SF.
9 Drehbohrrohre d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. (E) x 8,8mm Wd x 80mm (d1), mit Umlaufnut D = 10Tmm x 20mm breit.

Wk Rohre: S355J2H; VorschweiBenden: Hochvergiitete Stahlqualitat und Oberflache nitriert.
VorschweiBenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

9.1 3000 mm NL
9.2 2000 mm NL
9.3 1500 mm NL
9.4 1000 mm NL
10 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 12.
10.1 Adapter d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x Gew. IG, passend zu Pos. 15.
11 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 190mm, 3-flligelige Stufenform mit HM-Besatz.
12 RollenmeiBel d 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 193,7mm (7 5/8")
13 Drehbohrkrone d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG x D 190mm, 3-flligelig mit HM-Platten.
14 Riickschlagventil d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG/IG x NL nach Imlochhammerlange
(im Auftragsfall angeben), in Richtung IG 6ffnend (oder nach Wunsch)
14.1 Schockabsorber fiir Imlochhammer Pos.15 (ohne Abb.)
15 Imlochhammer d = 146 mm x Anschlussgewinde 3 1/2" API Reg. AG.
16 Imlochhammer-Bohrkrone D = 190mm, Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
17 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "EBEX 190" x D 237mm/191mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp
18 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Jaws T 190" x D 237mm/191mm mit Stiftschneide. Schaft nach Imlochhammertyp.
19 Imlochhammer-Bohrkrone Typ "Super Maxbit 190" x D 237mm/191mm mit Stiftschneide, Schaft nach Imlochhammertyp.
20 Bodenpreventer D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM. Standardversion..
20.1 Bodenpreventer D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.
Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar.
20.2 Bodenpreventer D 219,1, Gew. 2 gg. zyl. li. 1G (G) x d 114,3 (d1 = 100mm) x Anschluss 4,5" PM.

Gewindeteil (G) mit Bajonettverriegelung trennbar

Werkzeuge
Spitzfanger d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG
Fangglocke d 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; SF = Schliisselflache; SW = Schliisselweite; D = Durchmesser; G = Gewindeanschluss AuBenrohr
E = Gewindeanschluss Innenrohr; Gew. = Gewinde: NL = Nutzlange; Wd = Wanddicke.
Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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BOHRTECHNIK I ' - 4

Doppel HDI-Bohrsysteme b 76,1-D 114,3

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter

Diese Bohrsysteme werden fir Injektionen zur Verbesserung des Baugrundes,
beispielsweise Verfestigungen, Unterfangungen oder Abdichtungen, verwendet.
Hierbei wird die Bodenstruktur mit einem DUsenstrahl von 100 bar bis ca.

600 bar aufgeschnitten.

Das Bohrverfahren wird vornehmlich mit Drehkopf und AuBenspiilung abge-
bohrt. Die Bohrwerkzeuge sind den hohen Driicken angepasst.

Nach Erreichen der Endteufe wird das Gestange mit geringer Drehzahl zurick-
gezogen, wobei ein Dlsenstrahl aus Zementsuspension den Boden auffrast.
Durch die Zugabe von Luft, kann die Reichweite des DUsenstrahls gesteigert
werden. Beide Medien, Zementsuspension und Luft werden Gber getrennte
Dusen im Gestange ausgetragen. Ein Teil des aufgeschnittenen Bodens wird
mit dem Spulmittelricklauf geférdert, der Rest bildet einen homogenen Boden
Zementkdrper aus.

Es stehen komplette Systeme von D 76,1-D114,3 mit unterschiedlichen
Dusen-Durchmessern und Bohrkronentypen zur Verfligung.
Sie sind geeignet fur rollige und bindige Béden.

Beispiele der Anwendung:
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Doppel HDI-Bohrsysteme

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter
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Doppel HDI-Bohrsystem D 76,1

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter

Pos. Bezeichnung
1 HDI-Doppel-Spiilkopf D 76,1, Gew. 1 gg. kon. re. (2 gg. zyl. re. Option) AG (G) x
Gew.A=G11/4"1Gx Gew.B=G 1" IG.
2 Haltebleche mit Schellen, zur Befestigung des HDI-Doppel-Spiilkopfes D 76,1
auf der Schlittenplatte der Bohrmaschinen-Lafette.
3 Nutringdichtungen fiir das AuBengesténge (Option bei zyl. Gew.)
4 Nutringdichtungen fiir das Innengestange
5 HDI-Doppel-Drehbohrrohre D 76,1, Gew. 1 gg. kon. re. (2 gg. zyl. re. Option) (G) x 8,8mm Wd x
d 42,4mm x 20mm (d1). Wk AuBenrohr: Vergiteter Stahl; VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl,
Gewindeenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.
WKk Innenrohr: S355J2H; Steckverbindung: Hochvergiiteter Stahl.
5.1 500 mm NL
5.2 1000 mm NL
5.3 1500 mm NL
5.4 2000 mm NL
5.5 3000 mm NL
5.6 4000 mm NL
6 HDI-Doppel-Monitor D 76,1, Gew. 1 gg. kon. re. IG (2 gg. zyl. re. IG, Option) x
Gew. 2 3/8" API Reg. IG, mit 2 Diisensitzen M 20 x 1,5mm.
7 HDI-Disen mit Gew. M 20 x 1,5 mm
7.1 d1 =2,0 mm
7.2 d1 =2,5mm
7.3 d1 =3,0 mm
7.4 d1 =3,5 mm
7.5 d1 =4,0 mm
7.6 d1 =4,5 mm
8 HDI-Luftringdiise M 33 x 1,5mm
9 Verschlussstopfen fiir Luftkanal M 33 x 1,5mm
10 Verschlussstopfen fiir Luftkanal M 20 x 1,5mm
11 HDI-Automatikventil fir HDI-Doppel-Monitor D 76,1 ohne Feder.
11.1 HDI-Feder blank
11.2 HDI-Feder griin
11.3 HDI-Feder kupfer
11.4 HDI-Feder rot
11.5 HDI-Feder blau
12 Drehbohrkronen D 76.1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG/IG x D 140mm, 4-fliigelig mit AnschweiBstollen
(nur in Verbindung mit Pos. 13).
13 Drehbohrkronen D 76,1, Gew. 2 3/8" API Reg. AG x D 115mm, 3-fliigelig.
Werkzeuge Zubehor
Einbauwerkzeug flr Sicherungsringe zum Innengestange Doppel-Klemmschelle zur Anbringung zwischen Abtriebsgewinde
Ausbauwerkzeug fiir Sicherungsringe zum Innengestinge HDI-Sptilkopf und HDI-Doppelgestange (verhindert das Losen des

Gewindes wahrend des HDI-Vorgangs)

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schlisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke.

Die Gewinde sind sowohl in re und i, als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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Doppel HDI-Bohrsystem D 88,9

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter

Pos. Bezeichnung
1 HDI-Doppel-Spiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. kon. re. (2 gg. zyl. re. Option) AG (G) x
Gew.A=G11/4"1Gx Gew.B=G 1" IG.
2 Haltebleche mit Schellen, zur Befestigung des HDI-Doppel-Spiilkopfes D 88,9
auf der Schlittenplatte der Bohrmaschinen-Lafette.
3 Nutringdichtungen fiir das AuBengesténge (Option bei zyl. Gew.)
4 Nutringdichtungen fiir das Innengestange
5 HDI-Doppel-Drehbohrrohre D 88,9, Gew. 1 gg. kon. re. (2 gg. zyl. re. Option) (G) x 8,8mm Wd x
d 57mm x 32mm (d1). Wk AuBenrohr: Vergiteter Stahl; VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl,
Gewindeenden sind im ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.
WKk Innenrohr: S355J2H; Steckverbindung: Hochvergiiteter Stahl.
5.1 500 mm NL
5.2 1000 mm NL
5.3 1500 mm NL
5.4 2000 mm NL
5.5 3000 mm NL
5.6 4000 mm NL
6 HDI-Doppel-Monitor D 88,9, Gew. 1 gg. kon. re. IG (2 gg. zyl. re. IG, Option) x
Gew. 2 7/8" API Reg. kurz IG, mit 2 Diisensitzen M 20 x 1,5mm.
7 HDI-Diisen mit Gew. M 20 x 1,5mm
7.1 d1 =2,0 mm
7.2 d1 =2,5mm
7.3 d1 =3,0 mm
7.4 d1 =3,5 mm
7.5 d1 =4,0 mm
7.6 d1 =4,5 mm
8 HDI-Luftringdiise M 40 x 1,5mm
9 Verschlussstopfen fiir Luftkanal M 40 x 1,5mm
10 Verschlussstopfen fiir Luftkanal M 20 x 1,5mm
11 HDI-Automatikventil fir HDI-Doppel-Monitor D 88,9, ohne Feder.
11.1 HDI-Feder blank
11.2 HDI-Feder griin
11.3 HDI-Feder kupfer
11.4 HDI-Feder rot
11.5 HDI-Feder blau
12 Drehbohrkronen D 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. kurz AG/IG x D 150mm, 4-fliigelig mit AnschweiBstollen
(nur in Verbindung mit Pos. 13).
13 Drehbohrkronen D 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. kurz AG x D 127mm, 3-fliigelig.
Werkzeuge Zubehor
Einbauwerkzeug flr Sicherungsringe zum Innengestange Doppel-Klemmschelle zur Anbringung zwischen Abtriebsgewinde
Ausbauwerkzeug fiir Sicherungsringe zum Innengestinge HDI-Sptilkopf und HDI-Doppelgestange (verhindert das Losen des

Gewindes wahrend des HDI-Vorgangs)

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schlisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke.

Die Gewinde sind sowohl in re und i, als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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Doppel HDI-Bohrsystem D 114,3

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter

Pos. Bezeichnung
1 HDI-Doppel-Spiilkopf D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG (G) x Gew.A =G 1 1/2" IG x
Gew.B=G11/2" IG.
2 Haltebleche mit Schellen, zur Befestigung des Doppel-HDI-Spiilkopfes D 114,3
auf der Schlittenplatte der Vorschub-Lafette.
3 Nutringdichtungen fiir das AuBengesténge (Option bei zyl. Gew.)
4 Nutringdichtungen fiir das Innengestange
5 HDI-Doppel-Drehbohrrohre D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. (G) x 8,8mm Wd x d 60,3mm x 42 mm (d1).
Wk AuBenrohr: Vergiiteter Stahl; VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl, Gewindeenden sind im
ReinschweiBverfahren an die Rohre geschweiBt.
WKk Innenrohr: S355J2H; Steckverbindung: Hochvergiiteter Stahl.
5.1 500 mm NL
5.2 1000 mm NL
53 1500 mm NL
5.4 2000 mm NL
5.5 3000 mm NL
5.6 4000 mm NL
6 HDI-Doppel-Monitor D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. IG x Gew. 3 1/2" API Reg. IG,
mit 2 Diisensitzen M 22 x 1,5mm.
7 HDI-Diisen mit Gew. M 22 x 1,5mm
7.1 d1 =3,0 mm
7.2 d1 =3,5mm
7.3 d1 =4,0 mm
7.4 d1 =45 mm
7.5 d1 =5,0 mm
7.6 d1 =6,0 mm
8 HDI-Luftringdiise M 40 x 1,5mm
9 Verschlussstopfen fiir Luftkanal M 40 x 1,5mm
10 Verschlussstopfen fiir Luftkanal M 22 x 1,5mm
11 HDI-Automatikventil fir HDI-Doppel-Monitor D 114,3, ohne Feder.
11.1 HDI-Feder blank
11.2 HDI-Feder griin
11.3 HDI-Feder kupfer
11.4 HDI-Feder rot
11.5 HDI-Feder blau
12 Drehbohrkronen D 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG/IG x D 180mm, 4-fliigelig mit AnschweiBstollen
(nur in Verbindung mit Pos. 13).
13 Drehbohrkronen D 114,3, Gew. 3 1/2" APl Reg. AG x D 150mm, 3-fliigelig.
Werkzeuge Zubehor
Einbauwerkzeug flr Sicherungsringe zum Innengestange Doppel-Klemmschelle zur Anbringung zwischen Abtriebsgewinde
Ausbauwerkzeug fiir Sicherungsringe zum Innengestinge HDI-Sptilkopf und HDI-Doppelgestange (verhindert das Losen des

Gewindes wahrend des HDI-Vorgangs)

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schlisselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke.

Die Gewinde sind sowohl in re und i, als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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BOHRTECHNIK I ' - 4

Einfach HDI-Bohrsysteme D83 9-D 1143

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter

Diese Bohrsysteme werden fir Injektionen zur Verbesserung des Baugrundes,
beispielsweise Verfestigungen, Unterfangungen oder Abdichtungen, verwendet.
Hierbei wird die Bodenstruktur mit einem DUsenstrahl von 100 bar bis ca.

600 bar aufgeschnitten.

Das Bohrverfahren wird vornehmlich mit Drehkopf und AuBenspiilung abge-
bohrt. Die Bohrwerkzeuge sind den hohen Driicken angepasst.

Nach Erreichen der Endteufe wird das Gestange mit geringer Drehzahl zurick-
gezogen, wobei ein Dlsenstrahl aus Zementsuspension den Boden auffrast.
Die Zementsuspension wird Gber Disen im Monitor ausgetragen. Ein Teil des
aufgeschnittenen Bodens wird mit dem Spulmittelricklauf geférdert, der Rest
bildet einen homogenen Boden Zementkdrper aus.

Es stehen komplette Systeme von D 88,9 bis D114,3 mit unterschiedlichen
DuUsen-Durchmessern und Bohrkronentypen zur Verfigung.
Sie sind geeignet fur rollige und bindige Béden.

Beispiele der Anwendung:
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Einfach HDI-bohrsystem D 88,9

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter

Pos. Bezeichnung
1 HDI-Einfach-Spiilkopf D 88,9 Gew.1 gg. kon. re. (2 gg. zyl. re. Option) AG (G) x Gew.A =G 1 1/4" IG.
2 Nutringdichtungen.
3 HDI-Einfach-Drehbohrrohre D 88,9, Gew. 1 gg. kon. re. (2 gg. zyl. re. Option)(G) x 8,8mm Wd. Wk Rohr:

Vergiiteter Stahl; VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl, Gewindeenden sind im ReibschweiBverfahren
an die Rohre geschweiBt.

3.1 500 mm NL
3.2 1000 mm NL
33 1500 mm NL
34 2000 mm NL
3.5 3000 mm NL
3.6 4000 mm NL
4 HDI-Einfach-Monitor D 88,9, Gew. 1 gg. kon. re. 1G (2 gg. zyl. re. IG, Option) x Gew. 2 7/8" API Reg. IG,
mit 2 Diisensitzen M 20 x 1,5 mm.
5 HDI-Diisen mit Gew. M 22 x 1,5 mm
5.1 d1 =2,0 mm
5.2 d1 =2,5 mm
5.3 d1 =3,0 mm
5.4 d1 =3,5 mm
5.5 d1 = 4,0 mm
5.6 d1 = 4,5 mm
6 Verschlussstopfen M 20 x 1,5 mm
7 HDI-Automatikventil fir HDI-Doppel-Monitor D 88,9 ohne Feder.
7.1 HDI-Feder blank
7.2 HDI-Feder griin
7.3 HDI-Feder kupfer
7.4 HDI-Feder rot
7.5 HDI-Feder blau
9 Drehbohrkronen D 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. kurz AG x D 127 mm, 3-fliigelig mit HM-Platten.
9.1 Drehbohrkronen D 88,9, Gew. 2 7/8" API Reg. kurz AG x D 127 mm, 3-fliigelig mit Schramstiftschneide.
Zubehor

Doppel-Klemmschelle zur Anbringung zwischen Abtriebsgewinde
HDI-Spiilkopf und HDI-Einfachgestange (verhindert das Losen des
Gewindes wahrend des HDI-Vorgangs)

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schlusselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke.

Die Gewinde sind sowohl in re und li, als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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Einfach HDI-bohrsystem D 114,3

mit Drehkopf und hydraulischem Spannfutter

Pos. Bezeichnung
1 HDI-Einfach-Spiilkopf D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. AG (G) x Gew.A =G 1 12" IG.
2 Nutringdichtungen.
3 HDI-Einfach-Drehbohrrohre D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. (G) x 8,8mm Wd. Wk Rohr:

Vergiiteter Stahl; VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl, Gewindeenden sind im ReibschweiBverfahren
an die Rohre geschweiBt.

3.1 500 mm NL
3.2 1000 mm NL
33 1500 mm NL
34 2000 mm NL
3.5 3000 mm NL
3.6 4000 mm NL
4 HDI-Einfach-Monitor D 114,3, Gew. 2 gg. zyl. re. IG, Option) x Gew. 3 1/2" API Reg. IG,
mit 2 Diisensitzen M 22 x 1,5 mm.
5 HDI-Diisen mit Gew. M 22 x 1,5 mm
5.1 d1 =2,0 mm
5.2 d1 =2,5 mm
5.3 d1 =3,0 mm
5.4 d1 =3,5 mm
5.5 d1 = 4,0 mm
5.6 d1 = 4,5 mm
6 Verschlussstopfen M 22 x 1,5 mm
7 HDI-Automatikventil fiir HDI-Einfach-Monitor D 114,3 ohne Feder.
7.1 HDI-Feder blank
7.2 HDI-Feder griin
7.3 HDI-Feder kupfer
7.4 HDI-Feder rot
7.5 HDI-Feder blau
9 Drehbohrkronen D 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 150 mm, 3-fligelig mit HM-Platten.
9.1 Drehbohrkronen D 114,3, Gew. 3 1/2" API Reg. AG x D 150 mm, 3-flligelig mit Schramstiftschneide.
Zubehor

Doppel-Klemmschelle zur Anbringung zwischen Abtriebsgewinde
HDI-Spiilkopf und HDI-Einfachgestange (verhindert das Losen des
Gewindes wahrend des HDI-Vorgangs)

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schlusselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke.

Die Gewinde sind sowohl in re und li, als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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Einfach HDI-Bohrsystem pss o

mit Hydraulikhammer

Diese Bohrsysteme werden fir Injektionen zur Verbesserung des Baugrundes,
beispielsweise Verfestigungen, Unterfangungen oder Abdichtungen, verwendet.
Hierbei wird die Bodenstruktur mit einem DUsenstrahl von 100 bar bis ca.

600 bar aufgeschnitten.

Das Bohrverfahren wird vornehmlich mit Hydraulikhammer und AuBenspllung
abgebohrt. Die Bohrwerkzeuge sind den hohen Driicken angepasst.

Nach Erreichen der Endteufe wird das Gestange mit geringer Drehzahl zurick-
gezogen, wobei ein Dlsenstrahl aus Zementsuspension den Boden auffrast.
Die Zementsuspension wird Gber Disen im Monitor ausgetragen. Ein Teil des
aufgeschnittenen Bodens wird mit dem Spulmittelricklauf geférdert, der Rest
bildet einen homogenen Boden Zementkdrper aus.

Es steht ein komplettes System D 88,9 mit unterschiedlichen DUsen-
Durchmessern und Bohrkronentypen zur Verfiigung. Es ist geeignet fur rollige
und bindige Béden mit felsigen Einlagerungen oder felsigen Schichten. - -}4‘

Beispiele der Anwendung:
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Einfach HDI-bohrsystem D 88,9

mit Hydraulikhammer

Pos. Bezeichnung

1 HDI-Drehschlag-Spiilkopf D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. (2 gg. zyl. re. Option) AG (G) x

Gew. H55 re. IG (E) x Gew. G 1 1/4" 1G (A), komplett.

Dichtung

Adapter D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. G (G) x Gew. 1 gg. zyl. re. (2 gg. zyl. re. Option) AG.

Kugel

Blindstopfen

Dichtungen

HDI-Drehschlag-Bohrrohre D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. (2 gg. zyl. re. Option) x 8,8mm Wd x 64mm (d).
Wk Rohr: Vergiiteter Stahl; VorschweiBenden: Hochvergiiteter Stahl, Gewindeenden sind im
ReibschweiB-Verfahren an die Rohre geschweiBt.

N o vl WN

7.1 500 mm NL
7.2 1000 mm NL
7.3 1500 mm NL
7.4 2000 mm NL
7.5 3000 mm NL
7.6 4000 mm NL
8 HDI-Einfach-Monitor D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. IG (2 gg. zyl. re. IG, Option) x Gew. 1 gg. zyl. re. IG,
mit 2 Dlsensitzen M 20 x 1,5mm.
9 HDI-Disen mit Gew. M 20 x 1,5mm
9.1 d1=2,0mm
9.2 d1=2,5mm
9.3 d1=3,0mm
9.4 d1 =3,5mm
9.5 d1 =4,0 mm
9.6 d1 =4,5mm
10 Riickschlagventil
1 Schlagbohrkrone D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. AG x D 115mm, mit Kreuzschneide.
12 Schlagbohrkrone D 88,9, Gew. 1 gg. zyl. re. AG x D 115mm, mit Stiftschneide.
Werkzeuge

Schlagschliissel SW 80

Zeichenerklarung

IG = Innengewinde; AG = AuBengewinde; li. = Linksgewinde; re. = Rechtsgewinde; gg. = Gangzahl; SF = Schlusselflache; zyl. = zylindrisches Gewinde;
kon. = konisches Gewinde; Gew. = Gewinde; NL = Nutzldnge; Wd = Wanddicke.

Die Gewinde sind sowohl in re und li, als auch kon. und zyl. lieferbar. Alle Rohre sind in reibgeschweiBter Ausfiihrung lieferbar.

Aufgrund der Vielfalt von Werkzeugausfiihrungen fiir dieses System sind hier nur die Standardversionen dargestellt. Sonderausfiihrungen auf Anfrage lieferbar.
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